TOSHIBA 


東ちネットワークカメラ 

形名 IK-WB02 

取扱説明書（操作編） 



* レンズは別売オプシヨンです。 


お使いになる前に、別冊の取扱説明書（準備編）を必ずお読み 
<ださい。 


ホームページに最新の商品や周辺機器情報などを掲載しておりますので、ご参照ください。 
■ h 1: tp :// www . toshiba . co . jp / g _ camera / 


上記アドレスは予告なく変更される場含びあります。 

このような場含はお手数ですび、東芝総含ホームぺージ （ http :// www . toshit 3 a . co . jp /) をご 
参照ください。 

本取扱説明書は、ファームウエアバージョン R 1.日1 L 处降に適用されます。 
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まを上のご注意 


別冊の取扱説明書（準備編）に「安全上のご注意」び記載さ 
れています。必ずお読みください。 




レンズマウント 

CS マウントレンズ 
を取り付けます。 


>背面 

r ALARM 端モ 

外部 アラーム 機器を 
接続します。 



脚取付穴 


AUDIO IN 端子 

音青入力端子です。 
マイクを接続します。 



AC 24 V / DC 1 2 V 電源端子 

AC24V または DC 1 2V の電源を接続します。 


リセットボタン 

U セットボタンを押すと、本機の 
ファームウエアの設定内容び初期 
値（お買上げの状態）に戻ります。 
(一93ぺージ） 


SD CARD 挿入 □ 

SD メモ U —力ードを挿入します。 


VIDEO OUT 端子 

映像出力端テです。 

ビデオモニター等に接続します。 

AUDIO OUT 端子 

音芦出力端子です。 

アンプ 付さスピーカー などの 
音芦出力機器に接続します。 

ETHERNET 端子 

イーサネット端テです。 

LAN ケープルを接続します。 
PoE 対応の y \ブを接続でさます。 


° 各部のなまえとはた6を 


参前面 


撮像部 

撮像素子び取り付けてあります。 
ゴ S、 ほこり、指紋などが付 
かないよラご注意ください。 


•上面 

1- パックフオーカス調整リング 

バックフオーカスを調馨します。 

I -フオー カス□ックネジ 

バックフオーカスを調整後、固定ネジをしめて固定します。 




























































部のなまえとはた 6 を（つづを) 


•ち側面 


使用しません。 


使用しません。 

* 必ず日 FF に設定して 
おいて < ださい。 


逆光補正スイッチ 



アイリスポリウム アイリススイッチ（旧旧） 

DC 制御用自動絞りレンズを使巧 使用する自動絞りレンズ （DC/EE) 

する場合、絞り補正びで定ます。 に含わせて切り換えます。 

固定絞りレンズの場合は、 「AES」 に 
設定します。 

•左側面 



自動絞りレンズを使用するときに接続します。 


•底面 

兰脚取付巧 

カメラを兰脚に固定するときは、兰脚ネジでしっかりと固定します。 

固定のしかたが不十分の場合、落下してけびの原因となります。 

=脚ネジは、カメラの部にはいる寸法び 7mm じ(下のちのをお使いください。 



授入する電源の種類を切り換えます。 
















































•設定する 


参レンズの巧付けとビデオモニター 
との接続 
参レンズの調整 

参ネットワークカメラ擇境をを備ず 
る 

参カメラと/ V ’ソコンをネットワーク 
接続ずる 

• カメラ巧索アプリケーシヨン 
「Camera FinderJ をほ 3 

• 管理者□グインちとパスワードを変 
をする 

参アクセス権を設定する 
参手動でネットワークの設定をずる 




レンズの取付けとビデオモニターとの接続 


レンズの取付け 

本機に CS マウントレンブを取り付けます。 

わ巧し、 1 '■ 

♦ズームレンズ等、4日日呂上のレンズを使用する場含は荷重負担による破損を防止す 
るために、カメラ本体だけでなくレンズ側でち保持してください。 


ビデオモニター等との接続 

ビデオモニターで力;>< ラの映像を見ることがでさます。 


ビデオ モニター 



•供給電源として、 PoE 対応の八ブなど、または AC 24 V または 
DC 1 2 V を接続してください。 

- PoE 対応の八ブなどから電源を供給する場合は、底面の POWER 
SELECT スイッチを 「 PoE 」 側に切り撰えてください。 

- AC 24 V または DC 12 V の電源を接続する場合は、底面の POWER 
SELECT スイツチを rAC 24 V / DC ]2 V 」 側に切0撰えて<ださし、。 

■音黃入出力について 

本機の AUDI 日 IN には、プラグインパワーち式に対応した3.己 mm モノラルミニジャッ 
クのマイクをご使用ください。 AUDIO 日 UT には、3.巳 mm モノラルミニジャックのア 
ンプ内蔵型のスピーカーをご使用<ださい。 

も願し、 I --— 

• 接続する隙は、必ず各機器の電源プラグを抜いておいてください。 

• ビデオモニター等との接続には7日 n の同軸ケーブルび必要でず。 

• 接続ずる機器の取扱説明書わご覧ください。 

• レンズ、同軸ケーブル、 LAN ケーブル、電源コードは付属していません。 

• AC 24 V と DC ]2 V は、同時に接続しないでください。カメラ本体または AC アダプ 
ターの故障の原因となります。 

• PoE 対応の八ブなどにつなぐ LAN ケーブルは、4対のツイストペアケーブルをご使用 
<ださい。 

• IEEE 8 日 2.3 af に準拠した PoE 対応の機器を使用してくださし、。 

• 本機種には、 AC アダプターは付属していません。 AC アダプターをお使いになる場含 
は、お客様のちとで]日 W 1； LH 共給可能な AC アダプターをご巧意ください。 

• 本機の起動には、電源投入後3日秒ほどかかります。 




















































レンズの調壁 


バックフオーカスの調整のしかた 

出荷時には標準のバックフオーカス位置に調整されていますが、ズームレンズの種類によつ 
て若干の再調整を必要とする場をがあります。 


レンズを正しく取り付けた状態でフォーカス 
□ックネジをゆるめ、被写体の距離とレンズ 
の距離目盛が正しく合ラよラにモニターで確 
認しながら力 ラ上部のバックフオーカス調 
整 U ングで調整します。 

調整後フオーカス□ックネジをしめてくださ 
い。 


I ——フオーカス□ックネジ 



バックフオーカス調整 
IJ ング 


アイリス調整のしかた 
■自動絞りレンズ 

本機は、二つのタイプの自動絞りレンズに対応しています。（アイ U スアンプ無しレンズ 
( DC ) とアイ U スアンプ内蔵レンズ （ EE )/( VIDE 日)） 

1) 自動絞りレンズのアイリ 
スコネクタを本体左側面 
の旧に端子 (4P) に接続 
ずる 

2) 本体ち側面にあるアイリ 
ススイッチを切り換える 
(出刷寺： DC) 

DC レンズの場合は適正な露出が得 
られるように力:ラ本体ち側面にあ 
るアイ U スボ U ウムを調整します。 

EE ( VIDEO ) レンズの場合はレンズ 
側で調整します。 




レンズ側 



EE ( VIDEO ) 
レンズ 

DC 

レンズ 


1.+12 V 

1.制動(一） 

IRIS 端テ 

2. NC 

2. 制動け） 


3. VIDEO 

3. 駆動什） 


4. GND 

4駆動 (-) 

旧に 

スイッチ 

VIDEO 

DC 


アイ U スコネクタ 



自動絞りレンズ 


アイリスボ U ウム アイリススイッチ 





















































° レンズの調整（つづを) 


お願い-- 

• アイ U ススイッチの切換やアイ U スコネクタの接続を誤りますと、カメラ内部で発熱し、 
誤動作や故障の原因とな0ますのでごを意<ださい。 

• 自動絞りレンズを使用するとさには、誤動作の原因になりますので 「 AES 」 設定で使わ 
ないで < ださい。 

• 自動絞りレンズの絞り調整は、被写体の光量び十分な環境下で一度開放状態にしてか5 
行ってください。光量び不十分な場含、誤動作の原因になります。 


■固定絞りレンズ 

力ラち側面にあるアイ U ススイッチを 「 AES 」 にすると、固定絞りレンズを使用したと 
きに、被写体の光量に合わせて電テシャッタが1/日日 S から]/1日00日日 S まで自動的 
に働さ、露出を合わせることがでさます。 

AE LEVEL の変更（一2日ぺージ）は、旧侶スイッチが 「 AES 」 に設定されていると 
さに有効です。 

アイ U ススイッチを 「 VIDE 日」またはのじ」にした場合は、1/日日 S になります。 


逆光補正 

本力;><ラはを光補正 （ BLC ) スイッチを日 N にすることで、才ートアイ U スレンズを使用 
した場含、または固定絞りレンズを 「 AES 」 モードで使用した場合、設定した測光エリア 
で適正な露出が得られるよラに自動的に制御されます。 

逆光補正の測光ェ1」アの設定は、2日ページをご覧< ださい。 


逆光捕正スイッチ 



グ§^11らせ——- — --- 

• 背景び極めて明るい場含など、周辺部とのコントラスト差び大きい場合には十分な効果 
び得られないことびあります。 

•「 AES 」 では、フ U ツカーび発生することがありますび、異常ではありません。 











ホワイトバランス ( AWB ) 

本力:>< ラは、光源の色温度約2己00 K 〜] 000日 K の範囲で力 ラが自動的にホワイト 
バランスを合わせます。 







ネットワークカメラ環境を準備する 

ネットワークカメラ監視システムに必要なもの 

〇管理者用パソコン 

本取扱説明書では、ネットワークカ ラに対して設定•操作•監視などのすベての権限が 
与えられるパソコンを「管理者用パソコン」と呼びます。 

※本取扱説明書では、監視画像を見るだけの端未のことを r 利用を用パソコン」と呼びま 
す。1台のネットワークカ ラで複数の利用者用パソコンから監視画像を見ることがで 
をます。 

パソコン推奨動作条件 
- Windows ® 2000 /XP 
- Internet Explorer ™ Ver .6.0 
- CPU : Intel ® Pentium ® El 曰日日 MHzL ^ 上 
- >(モ U : 2已目 M 巨じ(上 

〇ネットワークカ X ラ（本製品） 

-設置する場所に合わせて、力 X ラを必要台数お求めください。 

〇ネットワークシステム環境に合わせた接続機器（八ブ、ルータなど）と LAN ケーブル 

•接続ち法によって使用する LAN ケープルの種類が異なります。詳しくは「接続の構 
成」（一]4ページ）をご覧ください。 

〇力;ラ検索アプ U ケーシヨン 「Camera FinderJ 

-付属のミニ CD - R 日 M からインストールしてくださし、。（一1日ぺージ） 



カメラとパソコンをネットワーク接続する 

■ IP アドレスについて 

ネットワークに接続するためには、管理者が IP アドレスをネットワークカ ラに設定す 
る必要があります。 


IP アドレスを設定するには、政下のこつの方法があります。 
- DHCP ヴーバから自動取得する 
-手動で IP アドレスを入力する 


• DHCP サーバで自動取得ずる 

お買上げ時は、 DHCP ヴーバか6自動取得するように設定 （「Automatically by 
DHCP 」 に設定）されています。 DHCP サーバを利用しているネッワークの場合は、 
そのままにして < ださい。 

•手動で IP アドレスを入力ずる 

- DHCP サーバを利用していない場を、または DHCP サーバがあってを利用しな 
い場合は、 IP アドレスを手動で設定します。 

- DHCP サーバを利用する場合は、ネットワークカ X ラの IP アドレスが随時更新 
され変更される場合があります。したがって前回設定した IP アドレスのままネッ 
トワークカラにアクセスしてを、 IP アドレスが変更されていて接続できない場 
合があります。 

このような場合、ネットワークカラにアクセスできるようにするためにはネッ 
トワークカラに固定 IP アドレスを設定 （ IP アドレスを手動で設定）しておく 
必要があります。また使用されているネットワークシステムの機器（ルータ、八 
ブ、モデムなど）の取扱説明書をよくお読みください。 

•手動で IP アドレスを入力する方法は、 r 手動でネットワークを設定する」（一22 
ページ）をご覧< ださし、。 



カメラとパソコンをネツトワーク接続する(つづき) 


接続の構成 

ネットワークカラを接続する構成には下のこつがあります。 
-ク□スケーブルによる接続 
-八ブ経由による接続 

•ク□スケーブルによる接続の一例 



•八ブ経由による接続の一例 



グぉがらせ一-------- 

• 八ブには IP アドレスを割り当てる必要はありません。 

• お買上げ時の状態ではカメラの IP アドレスは DHCP を使わない場合1日2.]日8.日.3日に 
自動設定されますので、パソコンの IP アドレスをたとえば]目 2.1 68.日.己日に言ミ定してく 
ださい。（ク□スケーブルを使巧して直接接続する場合や、八ブを経由して接続する場合 
は、同じネットワークセグ y ントである必要びあります。） 

カメラを禮数使うときは、 ] 台ずつ IP アドレス]目 2.1 目 8.0.3 日で接続し、2台目(降の 
IP アドレスをそれぞれ別の IP アドレス （1 白 2.1 日8.日.31など）に変更してください。 

• 八ブの代わりにお使いのブ□ー ドバンドルータの LAN ポートを使用してわ問題ありませ 
ん。ただし、ブ□-ドバンドルータで DHCP サーバ機能び有効になっていますと、カメラ 
をルータに接続したあとに電源を入れた場合、力^ラはルータの DHCP サーバか引ドア 
ドレスを取得し、必ずしも ] 目 2.1 日 8.0.3 日にな5ないことがあ0ます。 

詳しくは、お使いのブ□ー ドバンドルータの取扱説明書を参照してください。 

また、パソコンに設定する IP アドレスもルータの DHCP ヴーバか5取得するようにする 
ことをおすずめします。 

こち5ち、お使いのパソコンの取扱説明書を参照してください。 


















接続する 

/ LAN ケーブルを接続し、電源を入れる 

カメラにつないだ LAN ケーブル（ストレート）を電源のはいった八ブに接続しま 
す。または、カメラを電源のはいったバソコンに LAN ケープル（ク□ス）で接続し 
ます。 

•PoE 対応の八ブ、ルータ、 LAN ケーブルを接続する場合、電源端テに何ち接続し 
なくても本機に電源びはいります。 

- PoE 対応のノ V ブを使用しない場合は、電源端子に AC 24 V または DC 1 2 V を接続 
して < ださし、。 

ム パソコンの IP アドレスを設定する 

. ネットワークカ>(ラ本体の IP アドレス（ここでは1日 2.1 目 8.0.3 日とします）政 
外のアドレスで、お客様の使用していないアドレスを設定してください。 
•たとえば、 ] 日 2 . 168.0.50 (サブネットマスク2己己.2己已 .2 日已 .0) を IP アドレ 
スとして設定してください。 

-設定ちまはパソコンの取扱説明書をよ<お読みください。 
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パソコンか5カメラに応答びあるか確認する 

-コマンドプ□ンプトを立ち上げた状態で 「 pin 呂 ] 日2.168.日.30」 


ださい。 


を実行してく 


- 「Reply from 」 という;>^ッセージが表示されたら正しく接続されています。 


今に31116「3円 nder 」 （一1巨ぺージ）でカメラを検索し、力 
^ メラの画像を見てみる 

① |" Came 「 a 円 nder 」 を起動し、 「 Search 」 ボタンをク U ックする 
-リストに rnwcam 02」 が表示されていることを確認します。 

@ 「 nwcam 日2」をマウスで選択する 

•下のネットワークカメラ□グインの欄に力;><ラ名、 IP アドレス、 HTTP ポート 
番号が表示されていることを確認します。 

@ 「 User 」 ボタンをク U ックする 


- 「User authorization 」 を fONJ (一 2] ぺージ）に設定した場合は、ユーヴ ー 
名とパスワードの入力の画面が表示されます。管理を□グイン名とパスワード、 
または登録したユーヴー名とパスワードを入力してください。 

④ Camera Window の画面が表示されます。 


クぉ—知らを - ——— ^― 

• rCamera FinderJ を使わないで画像を見るには、インターネットブラウヴを起動し、 
アドレスに URL rhttp://l 白を1目 8 .日. 30 /」 を入力し、 ENTER を巧します。 

• 本機の超動には、電源投入媛3日秒ほどかかります。 

• 801；^列•のポート番号を設定した場含は、 「 http :// l 目 2.1 目 8.0.3 日:88/」のよラに、「:」 
の後ろにポート番号を指定してください。 



















o こ 


カメラ巧索アプリケーシヨン rCamera FinderJ を使5 

カメラ検索アプ U ケーシヨン 「 Came 旧円 nder 」 は、管理ちバソコンまたは利用をバソコ 
ンから、現在見ることのでさるネットワークカメラを検索し接続するためのアプ I 」ケーシヨ 
ンです。このアプ1」ケーシヨンは、付属のミニ CD - ROM からインス!ルしてお使いいた 
だけます。 


に31716「3 Finder 」 をセットアップする 


付属のミニ CD - ROM をパソ〕ンの CD - ROM ドライブに挿 
入する 


2 


CD - ROM の中の rSetup . exe 」 をダブルクリックし、画面 
の説明に従ってに amera Finder 」 をインストールする 


お踊い 


に amera Finder 」 は 、 Windows 20日0と Windows XP にのみ対応しています。そ 
がの日 S では、お使いのパソコンに問題び発生することびありますので、インス!-一 
ルしないでください。 


に31716「3 FinderJ でカメラを検索する 


スタート/プ□グラム / TOSHIBA Network Camera / 
Camera Finder を選ぶ 


2 


「 Search 」 ボタンをクリックする 

-現在ネットワーク上につなびっているすべてのカメラび表示されます。 
(検索結果を消'去するには） 

「 Clear 」 ボタンをク U ックする 


検索されたカメラに□グインするには検索一覧のお好みの力 
メラをクリックする 

- [Network camera log - inj に選択したカメラの名称と IP アドレスが表示されま 
す。 


設置•設定ずる 

























4「 User 」 ボタンをクリックする 

-に31116「3 FinderJ からネットワークカ;><ラに接続するためには、 「 User 」 ボタン 
をク U ックします。 

•お使いのブラウヴが起動し 、 「Camera Window 」 の画面が表示されます。 


□グインせずに終了するには 

rExitJ ボタンをクリックする 


お願い ^——^~ — ~—~~^~ — 

• 本ソフトを使巧して発生したいかなる障害に対しても、当社は責任を負いかねまずので 
ご了承ください。 

• |" Came 「 a 円 nder 」 の 「 Administrator 」 ボタンは、 IK - WB 02 に対しては使用できま 
せん。 IK - W 目02に接続する場合には、必ず 「 User 」 ボタンをク U ックしてください。 
• 管理者□グインする場合は、アクセス権の設定（一20ページ）を行って<ださし、。 





























管理者□グイン名とパスワードを変更する 


お買上げ時の管理ち□グイン名とパスワードは必ず変更してください。 

管理ち□グインでは、力 x ラの設定など重要な情報の書換えを行ラことがでさます。しに 
がって、力;>< ラのセキュ U ティを確保するた故に必ず□グイン名とパスワードを変更してく 
ださい。また、新しい□グイン名とパスワードを忘れないよラにしてください。 

お買上げ時の管理者□グイン ID は 「 root 」、 パスワードは fikwbj に設定されています。 

7 I に amera Window 」 の画面左で に〇口 6€11 「 31:1 〇 11 」 をク 
— ~°リックする 

-画面左が C 曰 nfi 即 ration のメニューに変わります。 

^1画面左で 「 Admin 」 をクリックする 

-画面ちに Admin の設定画面が表示されます。 


TOSHIBA 

Admn Settinas rhltD ： // 192.168 .0.30 nvMcam02 Back to camera window 

叫け Rm 

Change IDIPassword 


Current loqin ID: |root | 

山 Sr 

Current Password; 1"" | 

admiri 

Alarm 

New loqin ID ： | | 


New Password: | | 


New PKSword(Confirm): 1 | 

Mail 

1 Chanqe I 

FTP rlifint 



Sound 

FTP server 

Con ®off |set| 



Recording 

Recording Storage 

mount status; |unmounted | 

Caitia 口 Winrtnw 

remaininq |o ke 1 Reload 1 


CnmnlPtR FnrrriAt/rRmnvR Inq mRswqAs) 


Oijink FnrmWfremain Inn mAwagw) 


RRhnnt TP Camp" 


jlll'Current login ID 」 欄に 「 roo りを 、 「Current 
Password 」 欄に 「 ikwb 」 を入力する 












































4 「New lo 留 n ID 」 欄 、 「New Password 」 欄および 「New 
Password Confirm )」 欄にお好みの□グイン ID とパス 
ワードを入力する 

- [New Password ] 欄と [New Password Confirm )」 欄には、同じパスワー 
ドを入力します。 
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「 Change 」 ボタンをクリックずる 

-新しい□グインのとパスワードがネットワークカ x ラ内部に登録されます。 


|1 

0 ブラウザを閱じる 

-現在の□グインを終了します。 

•次にアクセス権の設定〔-^20ページ）を巧ってください。 














クセス権を設定する 


巧 


本機にアクセスするときに、管理ち□グインのユーヴー I □とパスワードまたは、登録した 
利用ち□グインのユーヴーのとパスワードを要求されるようにできます。 


|"Camera Window 」 の画面左で l " Configuration 」 をク 
リックする 

-画面左が Confi 呂 uration のニューに変わります。 


Z 画面左で 「 User 」 をクリックする 

-画面ちに User の設定画面が表示されます。 
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TOSHIBA 

Network Camera 

Ussi Se»»ina*fhttD ： //192.168.0.30') nwcam02 Back to camera window 

User authorization required: 


0 ON ©OFF 

Useri 

岡 

Admin 



Add a user or change password: 

Alarm 

User ID; i 1 

NRtwnrk 

Password: [ 1 

Mail 


1 Set/Chanqe | 




Delete user: 


Username; guest v, 

DDNS 

( Delete j 

Rsnnrdinn 



Current users list: 


1 : gtipqf 

Came 口 Winiinw 

View 1 nn 



「Add a user or change password 」 の 「User ID 」、 
「 Password 」 に、追加したい利用者のユーザー名、パスワー 
ドを入力する 

•「 Confirm 」 には、確認用にもう一度同じバスワードを入力します。 

rSet / ChangeJ ボタンをクリックする 

'利用ち□グインとしての新しいユーヴ ー ID とバスワードびネットワークカメラ内 
部に登録されます。 


設置•設定ずる 









































.夕 I ruser authorization required 」 の 「 ON 」 を選択する 
61「 Set 」 ボタンをクリックする 

-ユーヴー名とバスワードの入力の画面び表示されます。 




ユーザー名の欄とパスワードの欄に、管理者の□グイン ID 
とパスワードを入力し、 roK 」 ボタンをクリックする 


8 ブラウザを閉じる 

•次に本機にアクセスするときに、ユーヴー I □とパスワードを要求されるようにな 
ります。 

•利用者□グインとして、ユーヴ ー ID r 卽 est 」、 パスワード r 卽 est 」 が最初から 
登録されています。 




















o 


Co 


手動でネットワークの設定をする 

手動でネットワークの接続設定を変更できます。 

- DHCP サーバを利用していない場合、または DHCP サーバがあっても利用しない場合 
は、 IP アドレスを手動で設定します。 


管理者□グインずる 


2 


に 3 [ 116 巧 Window 」 の画面左で に〇 1111311 巧 1 : 1 〇 1 " 1 」 をク 
リックする 

-画面左が Confi 呂 uration のニューに変わります。 


I 画面左で 「 Network 」 をクリックする 

画面ちに Network の設定画面が表示されます。 


TOSHIBA 

We,uwfcfhttD:/ 7192.168 .0.30) nwcam02 Back to camera window 

叫 か Am 

Connection Settings 

User 

0 Manually 

IP address jl 92.160 .0.30 | 

Admin 

Subnet mask 1255.0 .0.0 | 

Alarm 

Default qstewav 10.0 .0.0 I 

DNS 1 jlocaldomain | 

ilslptwnrkj 

Mail 

DNS 2 |null) 1 

©Automatically by DHCP 

FTP dipnr 



I Save 1 



DDNS 

HTTF Settings 

RRrnrrlinn 

HTTP Port Number: 180 | 



1 Change | 

r^iTiRra Window 

Vipw 1 nn 



凶 


「 Manually 」 を選択する 

■お買上げ時は「八山日 maticallyby DHCP 」 が選択されています。 

riP address」、「Subnet Mask」、「Default Gateway 」、 
「 DNSl 」、「 DNS 2」 を入力する 


設置•設定ずる 
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お願い 


• サブネットマスクび不明な場を、プ□バイダなどのネットワークシステム管理窓□にお 
問い合わせください。 

• デフオルトゲートウェイについては、他のネットワークか5ネットワークカゾラを利用 
しない場合は入力する必要はありませんび、入力び必要な場合は、ネットワークシステ 
ム管理窓口にお問い合わせください。 

0 「 Save 」 ボタンをクリックずる 

-変更した内容が保存されます。 








見る•聞く•操作ずる 


• 見る•聞< 

• プレイパック機能を利用する 
参アラーム画像を再をする 

• ノーマル記録画像を再をずる 

• ログを表示する 
♦話ず 




。見る•聞く 


カメラ画像を見るには 

パソコンのインターネツトブラウヴで、ネツトワークカメラのカメラ画像を表示できます。 


/に3[116巧 Finder」 を使用して、ネットワークカメラを検 
— ^索し、本カメラに□グインする 

' お使いのブラウヴび起動し、本カメラの Camera Window の画面び表おされま 
す。 

- 「Camera FinderJ を使ってネットワークカラに□グインする方法は、「検索 
アプリケーション 「Camera FinderJ を使う」（一1日ぺージ）をご覧ください。 



カメラ画像 


2 


カメラか5□グアウト（切斬）するにはブラウザを終了する 


■音青を聞く 

ネットワークカ;>< ラの音声入力端テに接続したマイクの音声をパソコンから出力でをます。 
音声の設定については74ページをご覧ください。 




































I Camera Window の画面 

カメラ名（一已7ページ） 


カメラの現在曰時（一已8ぺージ） 



カメラの入力音声 
を設定します。 

(一74ぺージ） 


Configuration 
^ニュー化表示 
します。* 

(一已目ぺージ） 


(一3日ぺージ） 


利用者□グインでは、操作でをません。 


■カメラ画像上でちクリックしたときのメニュ- 


I Image Recording (FID... 

It Save Current Picture As(F1 2)... 


I 画像録画（一已 1 ページ） 

I 現在の表示画面を録画（—已3ページ） 




設置設91 -る 


見る•聞く•操作ずる 


記録ずる 


設室-る 


その泣 


a 

































































〇、 


見る•聞< (つづを） 

カメラ画像を調整する 


力 ラ画像の画質、解像度などを設定できます。本操作をするには管理者□グインしてくだ 
さい。利用ち□グインではでさません。 


Camera Window の画面左のカメラ画像設定項目で調碧ず 
る 


カメラ画像 
設定項目 ■ 


1320*240 v| Resolution 

I-Advanced- ィ -1 5TDI + 1 


Oon 円 ickerless 


叫が Level 


©Off OOn 

Fixed image data size 


Delste a camera 



1 AudioOut start I I AudioOut stop 1 




watching; hUp;// 192.168 .0.3 口 

Add J 


► Quality 

記録/配信画像の画質を設定します。 

選択値： Level 1〜 Leve に（初期値 Level 2) 

Level 曰がいちばん高画質です。画像ヴイブが同一の場合、高画質にするほど 
ファイルサイズが大きくなります。 

► Resolution 

記録/配信画像の解像度（画像サイズ）を設定します。 

選択値：160 X 120. 320 X 240、640 X 480 (初期値320 x 240) 

►Advanced 

下の四つの項目をそれぞれ調整します。 


巨 「1 畳 htness 
Contrast 
Saturation 
Hue 


明るさ 

コントラスト 
色の濃さ 
色合い 


「一」ボタンをクリック 
rSTDJ ボタンをクリック 


:減る（弱くなる） 

:選択している項目の調整値が初期状態に戻る 
- rAdvancedJ を選択している場合は、 
Advanced のすベての項目の調整値が初 
期状態に戻ります。 


「+」をク U ック 


ふえる（強くなる） 


見る•聞<•操作ずる 





































• Flickerless 

電源周波数が日日 Hz 地域で発生する董光灯などによるフ U ツカーを低減する機 
能を設定します。 AES モードでは機能しません。 

On :フ U ツカー補正が動作します。 

Off :フ U ツカー補正は動作しません。 

(初期値 Off ) 


• Area ( BLC ) 

逆光補正（一] 0ページ）をする場合の測光エ U アを設定します。 
選択値：1〜5〔初期値1 ) 



• AE Level 

力ラが自動的に制御する画像の明るさを調整します。被写体の条件によって 
明るさが最適となるよラに調整してください。 

選択値：-20〜2日（初期値 0) 

大きくすると明るくなり、ルさくすると暗くなります。 

• Fixed image data size 

ronj に設定すると、解像度が「640 x 48日」のときは、画質を何に設定し 
てをファイルサイズは約 24 K 目になるよラに動作します。 















00こ 


見る•聞< (つづを） 


カメラ画像を追加する 

別の力 ラの画像を追加して表示できます。 


山 


凶 


「Watching :」欄に別のカメラの IP アドレスを入力し、 
「 Add 」 をクリックずる 

- Camera Window の画面に、別の力ラ画像が追加されます。 

- Camera Window の画面には、力ラ画像を日個まで表示できます。 


追加したカメラ画像を削除するには、削除したいカメラ画像 
を選択し 、 「Delete a camera 」 をクリックする 


2 


TOSHIBA 


camera Control 


[lsvsI 2 巧 Quality 

[320*240 vj Resolution 

I -Advanced- v] - J STdJ +J 


00 n Flickerless 


ゴ ^AE Level 


rff 0 On 
Fixed image data si 


Delete a camera 



I AudioOut start J [ AudioOut stop | 


watching; http:// 192.16 6,0.30 


見る•聞 < •操作ずる 






































° プレイバック機能を利用する 


プレイバック機能を利用して 、 SD メモ U —カード内のアラーム U ストやノーマルリストの 
記録画像を再生できます。本操作をするには管理ち□グインしてください。利用ち□グイン 
ではでさません。 


/I 


2 


|"Camera Window 」 の画面左で 「 Playback 」 をクリック 
する 

•プレイバック機能モードになり、プレイバック機能操作ボタン、アラームリス 
卜、ノーマル U ストが表示されます。 

•アラーム U ストやノーマル U ストの画像を再生するには、32ページ、33ペー 
ジをご覧ください。 

プレイバック機能モードをやめるにはプレイバック機能操作 
ボタンの 「 Live 」 ボタンをクリックする 

-プレイバック機能モードか日現在の画像モードに戻ります。 


>プレイバック機能操作ボタンについて 



プレイバック機能 
操作ボタン 


「>」ボタン 
「》」ボタン 
「《」ボタン 
「11」ボタン 
「1>」ボタン 
「<1」ボタン 
「 Live 」 ボタン 


再生します。 

早送りします。 

早戻しします。 

一時停止します。 

1コマ造みます。 

1コマ戻ります。 

現在の画像モードに戻ります。 


_i-ij 置.設をする 


見る•聞く•操巧ずる 


記録する 


函定する 


その化 


a 














































アラーム画像を再生する 


—カードに記録されているアラーム記録（一4日ページ）画像を再生することが 
できます。再生は、記録された時間と関係なく一定の間隔で行われます。解像度（画像サイ 
ズ）などは、アラームが発生したときの画像の設定によります。本操作をするには管理者 □ 
グインしてください。利用ち□グインではでさません。 



|"Camera Window 」 の画面左で 「 Playback 」 をクリック 


一一^し、プレイバック機能モードにする（一31ページ) 
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アラームリストのちのプルダウンメニューで、 「 Date 」 
(日）、 「 Hour 」 （時)、 「 Min 」 （分)、 rsec 」 （砂）を選ぶ 



アラームリストのちの 「《 Prev 」 
再生したいアラームリスト選ぶ 


「 Next . »」ボタンで 


.手順2で、 Date を運んだときは日ごと、 Hour を選んだときは時間ごとのよう 
に1」ストをさびせます。 

q アラームリストのちの「>」ボタンをクリックずる 


• 選択したアラーム U ストの画像び再生されます。 


アラーム 
U スト 

4 



グぉがらは一 - - 

• アラーム U ストは左か 5 yyyy - mm-cld HH - MM-SS (年、月、日、時、分、秒）という 
構成になっています。 

• プレイバック機能操作ボタン （-^31 ぺージ）を使って、連続再生、早送り、早戻しを 
することびでさます。 

•再生画面から現在の画像表示画面に戻るには、 「 Live 」 ボタンをク U ックします。 

• アラーム 再生中は、新しい アラームを 受け付けません。 
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ノーマル記録画像を再生する 


SD >< fU —カードに記録されているノーマル記録（一40ページ）画像を再生することが 
でさます。再生は、記録されに時間と関係なく一定の間隔で行われます。解像度（画像サイ 
ズ）などは、記録時の設定によります。本操作をするには管理者□グインしてください。利 
用者□グインではでをません。 


2 


に31116「3 Window 」 の画面左で 「 Playback 」 をクリック 
し、プレイバック機能モードにする（一31ぺージ） 

アラームリストのちのプルダウンメニューで、 「 Date 」 
(日）、 「 Hour 」 （時)、 「 Min 」 （分）を選ぶ 


ノーマルリストのちの 「《 Prev 」「 Next .》」 ボタンで 
再生したいノーマルリストを選ぶ 

•手順2で、 Date を選んだときは曰ごと、 Hour を運んだときは時間ごとのよラ 
に I 」ストをさびせます。 

ノーマルリストのちの「>」ボタンをクリックずる 

-選択したノーマル U ストの画像が巧生されます。 


ノーマル 
リスト ■ 
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TOSHIBA 

N«twork Camer ： 


Camera Control 


.v| Quality 
• Resolution 


I 320*240 
I -Advanced- v] . | sTD I + 1 



rff 0 On 
Fixed image dsta size 


Alarm [2004-00-05-13-42 


Normal 卜 iiW~ 08 "CH- 22"49 _ 

囚皿回因回回 


^ 向「 

鎌 


画 A 


2 

3 


グお巧6は 


ノーマルリストは左から yyyy - mm-dcl HH - MM-SS (年、月、日、時、分、秒）という 
構成になっています。 

プレイバック機能操作ボタント31ぺージ）を使って、連続ち生、早送り、早戻しを 
することびでをます。 

再生画面か5現在の画像表示画面に戻るには、 「 Live 」 ボタンをク IJ ックしてください。 
再生中は、ノーマル記録できません。 


___ ij 置.設室-る 


見る•聞く•操巧ずる 


記'4する 


强定ずる 


その他 



























































1: グを表示する 


□グの一覧を表示できます。本操作をするには管理ち□グインしてください。利用者□グイ 
ンではでをません。 


/に3[116巧 Window 」 の画面左で 「View log 」 をクリック 
^する 

-□グの一覧画面び表示されます。 

.□グの表示内容については「□グの表示について」（一8日ページ）をご覧くだ 
さし、。 


ク おがらを---- 

•「 Clear 」 ボタンをク U ツクずると、□グの内容び削除されまず。 

• カメラ画像の画面に戻るには、画面左のに amera Window 」 をク U ツクします。 









話す 


パソコンにマイクを接続し、マイクの音声を力ラに接続したスピーカーなどから出力で 
さます。本操作をするには管理ち□グインしてください。利用ち□グインではでをません。 


/カメラ画像の下の 「Audio Out start 」 ボタンをクリック 
—■ずる 

•音声出カモードになり、パソコンのマイクか6入力した音声が、力 X ラに接続し 
たスピーカーなどか6出力されます。 

ム 音芦出カモードをやめるには 「Audio Out stop 」 ボタン 
^をクリックする 



クぉがらせ—- 

• カメラの音声出力端子に、音声出力機器（アンプ内蔵スピーカーなど）を接続してくだ 
さい。（アンプのないスピーカーをつないでち音声は出ません。） 

• バソコンに接続するマイクについては、お使いのバソコンの取扱説日月書をご覧くださし、。 
• 同時に複数のバソコンの音靑は出力でさません。（一台のバソコンに限られます。） 
•音亩出カモードの場合は、カメラからの音青をバソコンか5出力できません。（一2日 
ぺージ） 












































踰する 


参画像記録について 
• SD メモ U — 力ードに画像を記録 
ずる 

参 FTP サ ー A に画像を記録する 
• パソコンに画像を記録ずる 




O 口。 


画像記録について 


ネットワークカ;>< ラは必要に応じて画像を記録することができます。記録可能な媒体とその 
内容は於下のとおりです。 


記録可能な媒体 

記録できる内容 

SD 火モ U —カード 

-アラーム記録（一4日ページ）で設定されたアラー 
ム記録画像 

(が部アラーム画像/モー シヨ ン検出時画像） 

-ノーマル記録（一4日ページ）で設定されたノーマ 
ル記録画儘 

FTP サーバ 

-スケジュールによる定期記録画像 
-アラームによる記録画像 
- EXT コント□—ルによる記録画儘 

パソコン 

- 「 Ima 旨 e Recording 」 を使って記録した画像 ( JPEG ) 
(一曰1ぺージ） 

- [Image RecordingJ を使って記録した動画 ( AVI ) 

(一己1ぺージ） 

- |"Save Current Picture As 」 による静止画像 
(一日3ぺージ） 














メモリーカードに画像を記録する 


ネットワークカラに挿入した SD >< モリーカードに、外部アラーム時画像、モーション検 
出時画像、ノーマル記録画像を記録することがでさます。 

アラーム画像の記録は、先に 「 Alarm 設定」（一64ページ）を行ってから、政下の手順で 
記録設定をしてください。 


記録設定 

/ SD メモリーカードを装着する 


•SD CARD 挿入口（一日ぺージ）に SD >< EU - 力ードを挿入し、 「 LOCK 」 ち向 
に回転片を回し□ックします。 

• Admin 設定の |"Complete Format 」 または 「Quick Format 」 をク U ックして 
フォーマット（一日3ページ）を行うと、 SD > (モ U —カード内のファイルを削除 
でさます。 

ム 「Camera Window 」 の 画面左で に〇がお11巧1:1〇口」をク 
ック する 


-画面左び Configuration のメニユーに変わります。 

'管理ち□グインしていない場合は 「 Configuration 」 び表示されないため、管理 
ち□グインをして < ださい。 
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画面左で 


「 Recording 」 をクリックする 


-画面もに Recordin 畳の設定画面が表示されます。 


TOSHIBA 

Recordiao Seft/nosfhttD ： // 192.168 ,0.301 nwcam02 Back to camera window 

System 

か arm Recording 


External Alarm 00 N 0OFF 

User 

Motion Detection 0 ON 0OFF 

Admin 

Pre-Recording:[10 イ 

Alaim 

Post-Recording: 卜 □ イ 


Intervals); 1 1 vj 

Npfwnrk 

1 Save 1 

Mail 



Normal 




0 ON ®0FF 

FTP wrvsr 

Interval(s); 1 1 イ 

DDNS 

Timer Association OON 0OFF 


Start: 108 am v,| stop; 105 pm vj 

iRRmrHlnd 

1 Save 1 

rsmRrfl Winrinw 

Overwrite 

Visw Log 

0 ON 0OFF 


1 Save 1 


nn tn "Alarm Settinn く " 









































メモリーカードに画像を記録する(つづま) 


I 各項目を設定する 

■ Alarm Recording (アラーム記録） 

• External Alarm ( 外部アラーム） 

ON :外部アラーム発生時に画像を記録します。 

OFF :外部アラーム発生時に画像を記録しません。 

• Motion Detection ( モーシヨンセンサー） 

ON :モーション検出時に画像を記録します。 

OFF :モーション検出時に画像を記録しません。 

• Pre-Recording ( プリ記録） 

プ U 記録は、アラームが発生した直前の画像を記録する機能です。ここでは記 
録する枚数を設定します。アラームが発生した瞬間の画像は含まれません。 

• Post-Recording ( ポスト記録） 

ポスト記録は、アラームが発生した瞬間から直後の画像を記録する機能です。 
ここでは記録する枚数を設定します。 

• Interval (s) ( 記録周期） 

プ U 記録およびポスト記録の記録周期を設定します。 

■ Normal (ノーマル記録） 

ON :記録周期、タイマー連動にしたびって画像を記録します。 

OFF : ノーマル記録をしません。 

• Interval (s) ( 記録周期） 

ノーマル記録の記録する周期を設定します。 

• Timer Association ( タイマー連動） 

ON :タイマー連動を日 N にします。 

OFF :タイマー連動を日 FF にします。 

「タイマー連動」を 「 ON 」 にした場合、記録する「開始」時刻と「終了」時刻 
を設定してください。 

■ Overwrite 

ON :記録中に—カードび一杯になった場合、ちいものから順に上書きします。 
OFF ： 記録中に—カードが一杯になった場合、記録を中止します。 

[^)1 設定項目の下にある 「 Save 」 ボタンをクリックずる 

-変更内容が保存されます。 

グを知らを ~- —— - - - —— - - — - 

• アラーム]件あたりの全記録枚数は、プリ記録枚数+ポスト記録枚数となります。 

• 外部アラームまたはモーション検出をするには、アラーム設定（一日4ページ）の 
「External Alarm Detect 」 で 「 ON 」 または 「Motion Detect 」 で 「 Enable 」 を選 
んで < ださい。 






o 


00 


FTP サ ー! V に画像を記録する 

FTP サーバを使ラことによって、大容量で定期的な画像の転送’保を管理が可能になりま 
す。 FTP サーバに記録できる画像は「スケジュールによる定期記録データ」、「アラームに 
よる記録データ」、または 「 EXT コント□ールによる記録データ」です。 


記録設定 


2 


に 31116 巧 Window 」 の画面左で rConfiguration 」 をク 
リックする 

■ 画面左び Configuration のメニューに変わります。 

•管理ち□グインしていない場合は 「 Configuration 」 び表示されないため、管理 
ち□グインをして < ださい。 

画面左で 「FTP Client 」 をクリックずる 

-画面ちに FTP client の設定画面が表示されます。 



へ 

TOSHIBA 

FTP CA'ent $ がが A(ys(http:// 192.16 日 .0.3 0) nwcam02 Back to camera window 



System 

FTP Genera/ Settings 


Ftp server | | 


User ID; 1 1 

Admin 

Password: | | 

Alarm 

Port Number: |21 | 

NRtwnrlf 

Mode ©PORT OPASV 


Connection to FTP Server 


Ostay Connect 

わ P diRnti 

® Re-connect 

FTP wrvAr 

Connection to FTP Enable 


O Periodic 


O External Alarm Detection 

RAcordinn 

OMotion Detection 


OexT Control 

CamA 口 Winrlnw 

0OFF 


1 Save Settings | 

ViRw 1 nn 





記録ずる 




































FTP サーバに画像を記録する（つづを) 

各項目を設定ずる 

■ FTP General Settings 

FTP ヴーノ（に接続するための設定をします。 

• FTP sever (FTP ヴーパ’） 

じ(下のどちらか一つを選んで正しく入力してください。 

•サーバ名 
- IP アドレス 


• User ID (ユーザ ID) 

サーバへのアクセス権限を取得しているユーヴに限ります。 
詳しくは FTP サーバのシステム管理者にお問い含わせください。 

• Password ( パスワード） 

上記ユーヴので登録したパスワードを入力してください。 


参 Port Number (FTP ポート番号） 

通常は「 21 」を入力してください。（半角） 

お願い -- 

• 言己録を契約しているプ□バイダ、またはネットワーク管理窓□か!5の指示びな 

い限り、ポート番号は絶対に変更しないでください。 


• MODE ( 転送モード） 

PORT (アクティブモード）：通常はこちらを選んでください。 

PASV (パッシブモード）：転送モードが PORT (アクティブモード） 

では力ラのネットワーク環境が Firewall な 
どで防御されている場合、外側の FTP サーバ 
からのアクセスがでさないことがあります。 
この場合は PASV (パッシブモード）を選ん 
で < ださい。 

Connection to FTP S 白 rver 

•スケジュールによる定期記録など、転送の頻度がをいデータの場合 、 「Stay 
Connect ] (接続したままにする）を選んでください。高速に記録が行えま 
す。 

-転送の頻度が比較的少ないデータの場合、 「 Re - connect 」 （記録のたびに 
サーバと再接続する）を選んで<ださい。ファイル1枚単位で、送信のたび 
に□グイン/□グアウトの処理が行われます。 







- 

• スケジュールによる記録の場合、スケジュール開始1分前にサーバに自動□グ 
インを行います。スケジュール終了となっても内部的に転送しきれていなし、画 
像データびある場合、それ5の画儘データを FTP サーバへすべて転送するた 
奴、 FTP サーバか5の自動□グアウトは必ずしをスケジュールの終了時間と 
は一致しません。 

•アラームによる記録の場含 、 「Stay Connect 」 （接続したままにする）を選 
んでち、アラーム入力のたびに n グイン/□グアウトを巧います。アラームび 
重複した場合（転送中に他のアラームを受け付けた場含）には、最樓のアラー 
ムの画像データを転送したあとに □グアウ 卜を行います。 


参 Connection to FTP Enable 

FTP サーバに記録させる項目を！; TF から一つ選びます。 

•「 Periodic 」 （スケジュールによる定期記録）（一44ぺージ） 

- Extern Alarm Detection 」 （が部アラーム検出による記録）（一4目ぺージ） 

- [Motion Detection ] (モーシヨン検出による記録）（一4日ぺージ） 

•「EXT Control 」（ EXT コント□-ルによる記録）（一48ぺージ） 

- 「 OFF 」（ FTP ヴーバに記録しない） 

ここで選んだ項目の設定を行ってください。それぞれの設定内容は、次ページ 
政降をご覧ください。 

今設定項目の下にあるに ave Settings 」 ボタンをクリック 
^する 


• 変更内容び保存されます。 













FTP サー八に画像を記録する（つづを） 

■ Periodic FTP by Schedule ( スケジュールによる定期記録） 

スケジュールによる定期記録の設定をします。 

•記録を実行するには 、 「Connection to FTP Enable 」 043ぺージ）で 
「 Periodic 」 を選んでください。 


TOSHIBA 







Network Camera 

Periodic FTP by Scnecfwe 





Monday 

0OFF 

O All Day 

OTimer Patternl 

OTimer 

Patterns 


Tuesday 

©OFF 

OaII Day 

O Timer Patternl 

OTimer 

Patterns 

User 

Wednesday 

0OFF 

O All Day 

OTimer Patternl 

OTimer 

Patterns 


Thursday 

©OFF 

O All Day 

O Timer Patternl 

OTimer 

Patterns 


Friday 

0OFF 

OaII Day 

OTimer Patternl 

OTimer 

Patterns 

Alarm 

Saturday 

©OFF 

OaII Day 

O Timer Patternl 

OTimer 

Patterns 

Npfwnrk 

Sunday 

0OFF 

OaII Day 

OTimer Patternl 

OTimer 

Patterns 


Timer Patternl 

Start; 

1 D8 am イ i 

Sto 日 ；105 pm イ 




Timer Patterns 

Start; 

1 08 am '♦I 

Stop; 1 05 pm 



Iftp diflnti 

Interval(s) 

口 





FTP SArvRr 

O File Nam@(Patt@rn-l): 


") vvmmddHHMMSSOO.jD 口 


DDNS 

み File Name(Pattern-2): 

LVI 

1 vvvvmmddHHMMSS* 

■N.jpg 

RAmrriinn 

Server Path: L 



1 




1 Save Settings 

1 






1 ) 記録スケジュールを設定する 

-各曜日の記録内容のいずれかにチェックを入れてください。 
rOFFJ :記録は行いません。 

「All Day 」 ：終日記録を行います。 

fTimer Pattern 1 J : 「Timer PatternIJ で設定した開始時刻と終了時刻の間 
で記録を行います。 

fTimer Pattern 2 J : 「Timer Pattern 2 J で設定した開始時刻と終了時刻の間 
で記録を行います。 

吕）タイマパターンを設定する 

■「Timer Pattern 1 」、 fTimer Pattern 2 J の 2 種類を設定し、使い分けること 
がでさます。 

開始時刻、終了時刻とを日 0 am -11 pm の範囲で設定できます。 

3) Interval (S) ( 記録周期）を設定する 

•設定した時間（砂）に]枚の割合で記録します。 

-設定範囲は]〜10です。 

•設定巧容は 「All Day」、fTimer Pattern rnmer Pattem 2」 に反映され 
ます。 

グぉ夕 らち — --- 

• 解像度（画像サイズ）や回線状態などによって、変動ずる場含びあります。 


4) File Name ( 記録ファイルち）を設定する 

•2 パターンからひとつを選び、じ(下の （ keyword ) 部分に該当する文字を半角英 
数字で入力してください。 





























(例） 

パターン]: ( keyword ) yy mm dd HH MM SS 00 .JPG 
パターン 2 : LV ( keyword ) yyyy mm dd HH MM SS *** N.JPG 

のよ つ I し表されます。 

グを知 S を —こニニ-三-- 

• 次の艾字は入力でさません。 

I ? * <> 


それぞれの意はは L ソ下のとおりです。 


(keyword) 

ユーザ定義のキーワードを半角英数字で入力して<ださい。 

yymmdd 

年月日を示します。（例： 2 日 04 年]月]日一日 4 0] 01) 

HHMMSS 

時分秒をおします。（例： 23 時已日分 00 秒 一 23 己日 00) 

00 

固定表示です。 


LV 

スケジュールによる定期記録で記録されたファイルであることを示します。 

(keyword) 

ユーヴ定義のキーワードを半角英数字で入力して<ださい。 

yyyymmdd 

年月日をおします。（例： 2004 年]月]曰 一 2004 01 01) 

HHMMSS 

時分秒を示します。（例： 23 時已日分 00 秒 一 23 己日 00) 

本幸本 

ちしを同じとをに複数の画傲を記録した場含、 3 おの数字で順番を示し 
ます。数字び大さいほど画像は最新になります。 

N 

固定表示です。 


已 ） Sever Path ( 記録先ディレクトリ）を入力する 

•ファイルを記録するサーバのディレクト U を設定します。不明の場合は、 FTP ヴー 
バ管理をにお問い合わせ<ださい。 


巨）設定項目の下にある 「Save Settings] ボタンをク U ツクして設定を保をする 

-変更内容が保存されます。 


設面•設をずる 



聞く•操巧する 


記録ずる 


設定する 


その化 























o し 


FTP サーバに画像を記録する（つづを） 


■FTP by External Alarm/Motion Detection ( 外部アラーム / モ - 
ション検出による記録） 

外部アラーム/モーション検出による記録を設定します。 

•が部アラームまたはモーション検出をするには、アラーム設定（一目4ページ）の 
「External Alarm Detect 」 で 「 ON 」 または 「Motion Detect 」 で 「 Enable 」 を選 
んで < ださい。 

•記録を実行するには、に onnection to FTP Enable 」 （一 43 ぺージ）で 「Extern 
Alarm Detection 」 または [Motion Detection 」 を選んでください。 


TOSHIBA 

Network Camera 

System 

User 

Admin 

Alarm 

Network 

Mail 


DDNS 

Recordinq 


Camera Window 

View Loq 


FTP by External AtarmlMotion Detection 

Pre-Recording;[ 


因 


Post-Recording; [ 
Interval(s) 

File Name: (EX/MD) [ 

Server Path: [ 

I Save Se な in 口 s i 


Jfram 

」fram 


] yvvymmddHHMMSS***N—A.jpg 


FTP by EXT Control 

Interval(s)[l ] 

@ File Name(Pattem-l ): こ 
O File Name(Pattern-2); [ 


] yymmddHHMMSS I | .jpg 
] vvyymmddHHMMSS I ] .jpg 


] 


I Save Se な in 口 s i 


50 memory card 

0 ON ©OFF 


I No limit vjtiours 

口 

00 N 0OFF 

©When Network Recovers 

Owhen EXT Control is opened 


Imoge Accumulation 

Image Accumulation 

Restriction 

Interval(s) 

Overwrite 
Re-transfer trigger 

Re-transfer interval |j 
Check FTP status(sec)[ 
[ Save Settings j 

go to "Alarm Settings" 
go to "Mail Settings" 


1) Pre-Recording (プリ記録）枚数を設定する 

•日〜30枚までの範固で数字（半角）を入力してください。 

2) Post-Recording (ボスト記録）枚数を設定する 

■日〜1000枚までの範固で数字（半角）を入力してください。 


グお巧6せ 


回線状況や記録周期などによって、記録枚数び減かする場合びあります。 


3) Interval ( s ) (記録周期）を設定する 

•設定した時間（砂）に]枚の割合で記録します。 

-設定範囲は]〜10です。 

クお知らせ-- 


解像度（画像サイズ）や回線状況などによって変動する場合びあります。 


記錄ずる 














































4) File Name (記録ファイル名）を入力する 

•政下の （ keyword ) 部分に該当する文字を半角英数字で入力してください。 
(例 ） EX ( keyword ) yyyy mm dd HH MM SS *** N - A.JPG 
のように表示されます。 

グぉ巧 5 せ ——-- 

• 次ので字は入力でさません。 

I ? * < > 


それぞれの意はは L ソ下のとおりです。 


EX/MD 

先頭に EX」 と表示されている場合は、外部アラーム検出時のファイ 
ルであることを巧します。 

先劇 こ fMDj と表おされている場合は、モーシ ヨン 検出時のファイル 
でめみ ことを巧します。 

(keyword) 

ユーヴ定義のキーワードを半角英数字で入力して<ださい。 

yyyymmdd 

年月日を示します。（例： 20日4年]月1曰 一2004 01 01) 

HHMMSS 

時分砂を示します。（例： 23時已日分00秒 一23己9 00) 

♦丰 ♦ 

ちしを同じとをに複数の画债を記録した場合、3おの数字で順番をおし 
ます。数字び大さいほど画傲は最新になります。 

N 

固定表示です。 


アラーム発生順の件数積算値です。 

件数び日日をこえると、00に U セットされ、そこか日また新たに加算 
されていさます。 

A/B/C 

A :プ U 記録画撒を示します。 

目：アラームび発生した瞬間の画像を示します。 

C :ボスト記録画债を示しまず。 


己 ） Sever Path (記録巧ディレクトリ）を入力する 

-ファイルを記録するサーバにディレクト U を設定します。不明の場合は FTP ヴー 
バ管理をにお問いをわせ <ださい。 


巨）設定項目の下にある 「Save Settings ] ボタンをク U ツクして設定を保をする 

-変更内容が保存されます。 


設面•設定ずる 



聞く•揉巧する 


記録ずる 


設定ずる 


その化 




















1= TP サーバに画像を記録する（つづを） 

■ FTP by EXT Control (EXT コント□—ルによる記録） 

EXT コント□ールによる記録の設定をします。 

-アラーム設定064ぺージ）の External Alarm Detect 」 で 「 EXT 」 を選ん 
で < ださい。 

•記録を実行するには、に onnection to FTP Enable 」 （一 43 ぺージ）で 「EXT 
ControlJ を選んでください。 

1) Interval ( s ) (記録周期）を設定する 
■設定した時間（砂）に]枚の割合で記録します。 

•設定する時間を数字（半角）で入力してください。 

グぉ却らせ — - -- 

• 解像度（画像サイズ）や回線状況などによって変動する場含びあ0ます。 

2) File Name (記録ファイル名）を入力する 

• 2パターンからひとつを選び、 L のス D ( keywordl ) と （ keywords ) 部分に該 
当する文字を、半角英数字で入力してください。 

(例）パターン1: ( keywordl)yy mm dd HH MM SS ( keyw 曰 rd 2 ).JPG 
パターン 1:( keywordl ) yyyy mm dd HH MM SS ( keyworcl 2 ).JPG 

のよつ I し表 TJX されます。 

を窜巧らを - 

• 次の文字は入力でさません。 

¥/:：,■■ I ? * <> 


それぞれの意味は政下のとおりです。 


(keyword 1 ) 

ユーヴ定義のキーヮードを半角英数字で入力してください。 

yymmdd 

年月日を示します。（例：吕〇 04 年]月 1 曰 一 04 01 01) 

yyyymmdd 

年月日を示します。（例： 2004 年]月 1 日 一 2004 01 01) 

HHMMSS 

時分殺を示します。（例： 23 時己 日 分 00 秒 一 23已日 00) 

( keyword 2) 

ユーヴ定義のキーヮードを半角英数字で入力してください。 


3) Sever Path (記録先デイレクト U ) を入力する 

-ファイルを記録するサーバにディレクト U を設定します。不明の場含は FTP ヴー 
バ管理者にお問い合わせください。 


4) 設定項目の下にある 「Save Settings 」 ボタンをクリックして設定を保存する 

-変更内容が保存されます。 













■ Image Accumulation to SD Memory Card ( 画像の SD メモリー 
カード蓄積） 

回線断、サーバダウンなどの障害によってサーバに画像を記録でさなかった場含、 
SD > (モ U —カードに画像を蓄積しておくかどラかを設定します。書積されたもの 
は、回線が復活するなどしたときに、 FTP サーバに転送されます。 

1) Image Accumulation (画像の蓄積）をするかしないかを設定する 

• SD ；> (モ U - 力ードに画像を蓄積する場合 rON 」 を、しない場合は rOFF 」 を 
選んで < ださい。 

2) Restriction (蓄積時間制限）を設定する 

-蓄積しておく時間をプルダウン X ニューで選んでくださし、。 

(1 -24 (単位：時間)、 N 曰 limit (無制限)） 

3) Interval ( s ) (記録周期）を設定する 

•蓄積される画像の記録周期（単位：砂）を設定します。 

•設定する時間を数字（半角）で入力してください。 

グぉ—知らを--- 

•「Image Accumulation 」 を fONJ に設定してから「記録周期」の設定を行つ 
て < ださし、。 


4) Re-transfer trigger (再転送のきっかけ）を設定する 

-蓄積された画像を FTP サーバに再転送するきっかけを選びます。 

When Network Recovers :回線が復活したとき 

When EXT Control is opened : EXT コント□—ルで接点が才ープンしたとき 

己） Re-transfer interval (再転送の間隔）を設定する 

•蓄積された画像を再転送する際の間隔（単位：砂）を設定します。 

•設定する時間を数字（半角）で入力してください。 

6) FTP のげ態の確認を設定する 

•に heck FTP status ( sec )」 に、 FTP の状態を確認する周期をプルダウン; 
ニューで選んでください。 


7) 設定項目の下にある 「Save Se け in 邑 S 」 ボタンをクリックして設定を保をする 

-変更内容が保存されます。 


——= —— 

• SD メモリーカードは、 Admin 設定の ["Complete Format 」 または 「Quick Format 」 
をク U ツクするとフ オー マツトでさます。 （一日 3ページ） 

• アラーム時に SD メモ U - カードに記録するよラに設定（一4日ページ）していたとき 
は 、 「Image Accumulation 」 の日 N / 日 FF に関係なく、アラーム時、 SD ^ モ U - 
カードに記録されます。 


設面•設をする 


_ちる•固<.操巧する 


記録ずる 


設定ずる 


その化 











FTP サーバに画像を記録する（つづを) 


ファイルのお劇眞序 

■スケジュールによる定期記録の場合 

基本的に、記録された時間の順序どおりに転送されますび、回線の状態によっては 
下のよラな処理をすることがあります。 


1) 回線状態によって転送に遅延が生じた場合、転送サイクルの合間に送れなかった 
ちいファイルを転送することがあります。 

2) 転送スケジュール終了時刻に達しても送りきれなかったファイルがある場合は、 
スケジュール終了後ちファイル転送を最穫まで行います。 

グぉがらは一--- — =~ 

• ネットワークや FTP サーバの状態によってファイルを転送できない場含びあ0ます。そ 
の場合、モ U —カード内にデータのバックアップを取ることび可能です。ネット 
ワーク設定の FTP 記録設定で、 rima 呂 e Accumulation to SD Memory Card 」 の 
rima 呂 e Accumulation 」 を 「 ON 」 に設定してください。（一 4 目ぺージ）この場合、 
上記の項目 2) の要領で FTP サーノりこ転送されます。 



°/\ッコンに画像を記録する 

パソコンに JPEG ファイルや AVI ファイルとして記録できます。 


Image Recordin 呂機能 

/に3の6广3 Window 」 のカメラ画像上でちクリックする 

-画面に操作メニューび表示されます。 

Image Recording(FII)... 

CjSdve Current Picture As (FI 2)... 


^ Irima 邑 e Recording 」 をクリックする 

- Image Recordin 旨の設定画面画が表示されます。 

til 記録の設定をずる 

」 PEG ファイルとして記録する場合 



」 PEG ファイルとして 
保存する場含はチェック 
を入れる。 


記録周期を入力する。 


rSaveAsJ ボタンを 
ク U ックし、記録先ディ 
レクト U を選ぶ。 

拡張テを除くファイル 
名を入力する。 


記録量の制限を決める。 
いずれかにチェックし、 
その数値を入力する。 



















































K ソコンに画像を記録する（つづを) 


AVI ファイルとして記録する場を 



AVI ファイルとして保存 
する場合はチェックを入れる。 


フレームレートを Auto に 
チェックを入れるか、 

フレームレー ト値を入力する。 


記録周期を入力する。 


一つの ファイルに記録する 
最大フレーム数を入力する。 

rSaveAsJ ボタンをクリック 
し、記録先デイレクト U を選ぶ。 


拡張テを除くファイル名を 
入力する。 


[4 \ rstartj ボタンをクリックずる 

-記録が始まります。 


記録量の制限を決める。 
いずれかにチェックし、 
その数値を入力する。 


Lil 記録を止めるには、カメラ画像上でちクリックし、表/示され 
た操作メニューか5に top Image Recording」 をクリツ 


クする 















































現在の画像を静止画で記録する 

に amera Window 」 のカメラ画像上でちクリックする 


画面に操作メニューび表示されます。 


Image Recording く F11)... 

CSave Current Picture As (FI 2)... 


2 


[Save Current Picture AsJ をクリックする 

-保な先の場所とファイル名を指定する画面が表示されます。 

保巧場所とファイル名を入力しまず。 

-好きな場所に好さなファイル名で保存でをます。 

- [Save Current Picture AsJ をク U ックしたときの静止画像が保存されます。 



聞く•操巧する 


記録ずる 


設定する 


その化 


由 























巧 


醜する 


参設定のしかた 

• System 設定 
参 Use 馈定 

参 Admin 設定 
参 Alarm 設定 

• Network 設定 
参 Mai 間定 

参 FTP client 設定 
参 FTP server 設定 
参 DDNS 設定 
参 Recordin 邑 設定 

• Audio 設定 

参 パージョンアップをずるには 
• 設まを AV コンに瓶？するには 




° 設定のしかた 


ネットワークカラに対する設恐ま、管理者だけができます。に amera Window」 の画面 
の 「Confi 呂 uration」 をクリックすることによって、設定項目が選択できます。 


-般のな設定方法 

/に 3 [ 116 巧 Window 」 の画面左でに〇がぉ 11 巧 1 : 1 〇口」をク 
リックする 


■ 画面左び Configuration のメニユーに変わります。 

•管理ち□グインしていない場合は 「Configuration」 び表示されないため、管理 
を□グインをしてください。 


ム 画面左の Configuration メニューの中か 5 設定したい項目 
~^をクリックする 


-画面ちにク U ックした項目の設定画面び表示されます。 

3 各項目を設定ずる 


•設定を反映させるには、項目の下にあるに han 呂目」ボタン、 「Save」 ボタン、に ave 
Settin 旨 S」 ボタン、 「Set」 ボタンなどをク U ックしてください。 

•設定後、力 ラ画像の画面に戻るには、画面左の 「Camera Window」 をクリッ 
クして < ださい。 

■go to "設定項目名"（例：旨 ot 日 "Mail Settings") が表示されている画面では、 
それをク U ックするとその設定画面が表示されます。 















ご 

System 設定 

カメラ名の変更や時刻設定などびでさます。 



に 3 [ 116 巧 Window 」 の画面左でに〇がお 11 巧 1 : 1 〇口」をク 
リックする 


-画面左が Configuration の^ニューに変わります。 


l2J 


画面左で 


「 System 」 をクリックする 


-画面ちに System の設定画面が表示されます。 


TOSHIBA 

Network Camera 



Admin 

Alarm 

Network 

Mail 

FTP client 
FTP serv 占广 

DDNS 

Recording 

Camera Window 

View Loq 


System S が加が http;// 192.16 日 ,0.3 の nwcam02 Back to camera window 


Camera name [nwcam02 
[ Change ] 


Camera's time: 2004-10-8 8:17:0 
Date-Time Displaying Format I yyyy-mm-dd HH:MM;SS v I 
Text Color I green v I 
[ Change I 


O NTP; 

NTP Server; i 

Adjustinq Cycle; [_24 _| hours 

0 Input new time; 囚 Synchronize with PC's time 
Date [2004/10/9 

Time [0:20;26 

Time Zone; [GMT-07:00 v| 

Daylight Saving OON 0 OFF 
[ Adiust ] 


Restore factory default configuration 

Reboot IP Camera 

Firmware update 

Export current configurations 

Import new configurations 


3 各項目を設定ずる 


•カメラちを変更する 

1 ) |" Came「a name 」 に力 ラ名を入力します。（初期値： nwcam 日 2) 
(半角英数字] 8文字まで） 

2) に han 旨 e 」 ボタンをク U ックします。 

-この力ラ名はカメラ画像といっしよに表示される名称となります。 

























































System 設定（つづま） 

•曰時表示形式を設定する 

1 ) 「 Date-Time Displayin 呂 Format 」 をプルダウン:ニューで選択します。 
- yyyy - mm-dd HH : MM:SS (例： 2日04-吕 -1 日 14:23:32) 

•加 Mmm yyyy HH : MM:SS (例：1曰 Sep 20041 4:23:32) 

- mm - dd-yyyy HH : MM;SS (例： 9-1 已 -2004 14:23:32) 

(初期値： yyyy - mm-dd HH : MM : SS ) 

2) に han 呂 e 」 ボタンをク U ックします。 

•日時表示の色を設定する 

1) 「Text Color 」 をプルダウン X ニューで選択します。 
red / green / blue / white/black (初期イ直：呂 「 een ) 

2) に han 呂 e 」 ボタンをク U ックします。 

• NTP サーバを使って時刻を含わせる 

1) 「 NTP 」 にチェックを入れます。（初期値：チェックなし） 

2) 「NTP Server 」 に NTP Server のホスト名を入力します。 

3) 「 Ad 山 stin 旨 Cycle 」 （何時間おきに時刻調整をするか）をプルダウンメ 
ニューで選択します。（初期値： 24時間） 

4) 「 Adjust 」 ボタンをク U ックします。 

•時刻を含わせる 

1 ) 「Synchronize with PC’s time 」 のチェックをはずします。 

2) roatej を半角数字と17」で入力します。（例： 20日4/09/2日） 

3) rTimeJ を半角数字と「:」で入力します。（例：14;2：3:32) 

4) 「 Adjust 」 ボタンをク U ックします。 

• ["Synchronize with P 仁 's time 」 にチェックを入れると、パソコンの時刻 
と同期します。（初期値：チェックあり） 

•タイムゾーンを設定する 

1) 「Time Zone 」 をプルダウン;>(ニューで選択します。 

2) 「 Adjust 」 ボタンをク U ックします。 

•サマータイムの設定について 

日本にはヴマータイムがないので、必ず 「Daylight saving ] (ヴマータイム） 
は、 「 OFF 」 で使ってください。〔初期値：日 FF ) 

■設定を初期値に戻す 

設定內容を初期値（お買上げ時の状態）に戻すことがでさます。 

1 ) 「 Rest 曰 re fact 曰 ry default confi 旨 urati 曰 n 」 をク U ックします。 
初期値に戻す確認 X ッセージが表示されます。 

2) 「日付をク U ックします。 







■ネットワークカメラを再起動する 

ネットワークカ ラを巧起動することがでさます。 

1 ) 「Reboot IP Camera 」 をク U ックします。 

再起動の確認 ッセージが表示されます。 

2) 「日 K 」 をク U ックします。 

■パ’ージョンアップする 

ネットワークカ;><ラのファームウェアをバージョンアップすることがでさま 
す。 

「円 「mware update 」 をク U ックします。 

詳しくは「バージョンアップをするには」（一7己ページ）をご覧ください。 

ノ（ージョンアップをすると設定が初期化されますので、ノ（ージョンアップの前 
には力 ラの設定內容をパソコンに保存しておいてください。 

■設定をパソコンに保存する 

ネットワークカラの設定をパソコンに保存することがでさます。 

「Export current confi 呂 urati 曰 ns 」 をブ U ツソします。 

詳しくは r 設定をパソコンに保存するには」（一77ぺージ）をご覧ください。 

■パソコンに 保存した設定を取り込む 

パソコンに保存した設定を、ネットワークカ>(ラに取り込むことができます。 
「Import new confi 旨 urations 」 をクリックします。 

詳しくは r 設定をパソコンに保存するには」（一77ぺージ）をご覧ください。 


設面•設をずる 



聞く.操巧する、 


記録ずる 


設定ずる 


その他 









O ご u 

User 設定 


アクセス権を設定することびでさます。 


7 I に amera Window 」 の 画面左で に〇がお11巧1:1〇口」をク 
^~^リックする 

-画面左が Confi 呂 uration の_><ニューに変わります。 

2 画面左で 「 User 」 をクリックする 


• 画面ちに User の設定画面び表示されます。 


TOSHIBA 

t/ser Se»»ina*fhttD：//192.168.0.301 nwcam02 Back to camera window 

System 

User authorization required: 

0 ON ©OFF 

luseti 

岡 

AfJmin 



Add a user or change password: 

Alarm 

User ID; | | 

('Jpfwprk 

Password; | | 

Mail 

Confirm; | | 


1 Set/Change j 




Delete user; 

DDNS 

Username; | guest v] 

1 Delete I 

RpmtrJinn 



Current users list: 



Camfirp Winrinw 

View Log 



各項目を設定する 

•ユーザーちとパスワードを要ずする画面を出す 

1 ) 「User authorization required 」 の「日 N 」 にチてックを入れます。（初 
期値日 FF ) 

2) 「 Set 」 ボタンをク U ックします。 

•本力ラにアクセスしたとさに、ユーヴー名とパスワードを要求されるよラ 
になります。 




































•ユーザー名とパスワードを登録する 

1 ) 「Add a user 曰「巳 han 呂 e password 」 の 「User ID 」、 「 Password 」、 
「 Confirm 」 に、追加したい利用者のユーザー名、パスワード、確認のにめ 
に再パスワードを入力します。 

2) rSet / ChangeJ ボタンをクリックします。 

-ユーザー名とパスワードが本力;ラに登録されます。 

•ユーザー名を削除する 

1) 削除したい 「 Username 」 をプルダウン>(ニューで選択します。 

2) 「 Delete 」 ボタンをク U ックします。 


設置.設をずる 


，ちる•囲く •操作する、 


記窗ずる 




設定ずる 


その化 









Admin iSS 


管理ち□グイン名とバスワードを変更することや SD メモ1」一力ードの残量を見ることびで 
さます。 

/ I に3[116「3 Window 」 の 画面左で に〇がお11巧1:1〇口」をク 
— ックする 

-画面左が Confi 呂 uration の_><ニユーに変わります。 

2 画面左で 「 Admin 」 をクリックする 

-画面ちに Admin の設定画面が表おされます。 


TOSHIBA 

Admin Settinas Thttc:// 192.168 .0.30') nwcam02 Back to camera window 


System 

Change /DtPassword 


Current loqin ID: |root | 

ysg ： 

Current Password: [•••• | 

置 m 

New loqin ID: | | 


New Password: f | 


New Passwor が Confirm): 

Mail 

(Change 1 

FTP dipnt 



Sound 

FTP server 

0 ON ®OFF [Set] 




Recording Storage 


mount status: lunmounted | 

Cams" Window 

remaininq |o |kb I Reload | 


CnmnlPtP Fnrmfltf—mnvA In 円 mnwflgAf) 


Oiiirk FnrmatCrpmain Inn mAwaqw) 


Rfihnnt TP Camfira 


3 各項目を設定する 


•管理者□グインのとパスワードを変更する 

1 ) rCurrent login IDJ . に urrent Password 」 に現在の□グイン ID 、 現在 
のパスワードを入力します。 

2) 「New 1〇呂 in ID」、「New PasswordJ および 「New Password 
( Confirm )」 に、新しい□グインの、新しいパスワード、もう一度新しい 
パスワードを入力します。 

3) に han 呂 e 」 ボタンをク U ックします。 






















































♦音青を設定する 

利用ち□グインでをカメラの音声が聞けるよラにでさます。 

1) rSouncU を rONJ または rOFF 」 に設定します。 

ON : 利用者□グインでをカメラの音声が聞けます。 

(fAudio Settings ] (一74ぺージ）で、音声の設定ができます。） 
OFF : 利用ち□グインでは力:ラの音声が聞けません。 

饰拥者□グインでは 「 Audi 曰 Settings ] (一74ぺージ）が表示で 
さません。） 

2) 「 Set 」 ボタンをク U ツクします。 

• SD メモリーカードの残量を見る 

「 Reload 」 ボタンをク U ツクします。 

参 SD メモリーカードをフオー マツ トする 

に曰 mplete Format 」 または 「Quick Format 」 をク U ツクします。 

この力;ラ用に SD >(モ U —力 ー ドがフ オーマツ トされます。 

に曰 mplete Format 」 ：力ード内のすべての内容が消去されます。 

(「Complete Format 」 を行った□グだけ残ります。) 
「Quick Format 」 ：力ード内の□グ政外の内容が消去されます。 

•カメラを再起動する 

「Reboot IP Camera 」 をク U ツクします。 

お願い------- 

• SD ^ モ U —カードの入れ換えは、いったん力^ラの電源を切って、カードを入れ換え 
たあと、電源を再度入れてください。 PoE で動作させているときは、 LAN ケーブルを 
一度抜いて、 SD ^ モ U —カード入れ換えたあと、 LAN ケーブルを挿入して < ださし、。 


設置•設をずる 


_ちる•聞く •操巧する、 


記録ずる 


設定ずる 


その化 










Alarm 設定 


外部アラームの設定とモーションセンサーの設定がでさます。アラーム入力端テ（一8日 
ページ)にセンサーなどを取り付けると、センサーが異常を検出したとさなどにアラームを 
通知させることができます。たとえば、ドアにセンサーを取り付け机ま'、ドアの開閉時にア 
ラームを通知することができます。また、モーションセンサーが働くよラに （「Motion 
Detect 」 を 「 Enable 」 に）設定すると、画面の変化を検巧してアラームを通知します。 
また、 EXT コント□-ルの設定ができます 。 EXT Control を選択すると、が部から記録開 
始のコント□ールができます 。 EXT Control を使ラ場をを、アラーム入力端テに接続しま 
す。 



|"Camera Window 」 の画面左で 
リックずる 


|" Configuration 」 をク 


-画面左が Configuration のニューに変わります。 

^ 1 画面左で 「 Alarm 」 をクリックする 

-画面ちに Alarm の設定画面び表示されます。 


TOSHIBA 

Maim Set 侃が htto:/ 7192.168 .0.30) nwcam02 Back to camera window 


System 

Externaf Atarm Detect 

0 ON ©OFF OEXT 

User 


Admin 

Motion Detect 

lAlarnnj 

Nptwnrk 

0 Enable (s) Disable 

Sensitivity I High v| 

Mail 

1 Save Settings | 

FTP dipnr 



nn tn "RRnnrrtinq Sip け in が ' 


qn，n "Mail Settirms" 


nn れ "FTP client が tinqf" 

DDNS 

RRrnriiinn 

r^iTiRra Window 

Vipw 1 nn 



j| 各項目を設定する 

♦外部 アラームを 設定する 

1 ) ["External Alarm Detect 」 を政下か6選択します。 

ON :外部アラームを検知します。 

OFF :外部アラームを検知しません。 

(初期値： OFF ) 

2) 「Save Settin 呂 S 」 ボタンをク U ックします。 











































•モーションセンサーを設定する 

1 ) 「Motion Detect 」 を政下から選択します。 

Enable :モーションセンサーが働をます。 

Disable :モーションセンサーが働きませ/ u 。 

湖期値： Disable ) 

2) 「 Sensitivity 」 備戲をプルダウンニューで選択します。 

High :ルさな明暗の変化でを検知します。 

Middle : 「 Hi 呂 h 」 と 「 Low 」 の中間です。 

Low :大きな明暗の変化があった場合に検知します。 

湖期値： Middle ) 

※異常事態でなくても頻繁にアラームが検出される場合は、感度を下げて 
<ださい。 

3) 「Save Settin 呂 S 」 ボタンをク U ックします。 

• EXT コント□ールを使ラ 

1 ) に xternal Alarm Detect 」 で、 「 EXT 」 を選択します。 

2) 「Save Settin 呂 S 」 ボタンをク U ックします。 

グぉ_知らを- 

• アラーム時の記録の設定については 、 「Alarm Recording (アラーム記録)」（一40ぺ一 
ジ ）、 「FTP by External Alarm/M 日 tion Detection (が部アラーム / モーション検出 
による記録)」（一4日ページ）をご覧ください。 

EXT ] ント□-ル時の記録の設定については 、 「FTP by EXT Control ( EXT コント 
□ールによる記録)」（一48ページ）をご覧ください。 

• アラーム時にはメールを送ることびできます。設定については、 「 Mail 設定」（一目8ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


設置.設をずる 


_ちる•聞く•操作する， 


記錄ずる 


設定ずる 


その化 











o し 


Network 設定 


ネットワークに接続するための IP アドレスなどの設定をします。 


に3[116「3 Window 」 の画面左でに〇がぉ11巧1:1〇口」をク 
リックする 
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-画面左が C 曰 nfi 卽 ration のメニューに変わります。 

画面左で 「 Network 」 をクリックする 

-画面ちに Network の設定画面が表示されます。 


ブ 


TOSHIBA 

W が woWhttD:/ 7192.168 .0.30) nwcam02 Back to camera window 

叫か Am 

Connec が on Settings 

User 

0 Manually 

IP address 1192.160 .0.30 | 

Admin 

Subnet mask 1255.0 .0.0 | 

Alarm 

Default qstewav 10.0 .0.0 I 

DNS 1 jlocaldomain | 

ilslptwnrkj 

Mail 

DNS 2 |null) 1 

©Automatically by DHCP 

FTP dipnr 



[ Save 1 



DDNS 

HTTF Settings 

RRrnrrlinn 

HTTP Port Number: 180 | 



1 Change | 

Cflnwa Window 

Vipw 1 nn 



凶 


各項目を設定ずる 

•接続の設定をする 

1 ) IP アドレスを手動で設定する場合は、 「 Manually 」 にチェックを入れます。 
IP アドレスを DHCP ヴーバか6自動で取得する場含は 、 「Automatically 
by DHCP 」 にチェックを入れます。 

(初期値： 「 Aut 曰 matically by DHCP 」 にチェック） 

2) rManually 」 にチェックを入れた場をは 、 「IP address」、「Subnet 
Mask」、「Default Gateway 」、「 DNS 1」、「 DNS 2」 を入力します。 

3) に ave 」 ボタンをク U ックします。 

• HTTP ポート番号を設定ずる 

1) 「HTTP Port Number 」 に HTTP ポート番号を入力します。 

-通常は80を入力します。（初期値： 80) 

2) に han 旨 e 」 ボタンをク U ックします。 


設定ずる 













































お願い- 

• サブネットマスクび不明な場を、プ□バイダなどのネットワークシステム管理窓□にお 
問い合わせください。 

• デフオルトゲートウェイについては、他のネットワークか5ネットワークカゾラを利用 
しない場合は入力する必要はありませんび、入力び必要な場合は、ネットワークシステ 
ム管理窓□にお問い合わせください。 

• IP アドレスや HTTP ポート番号を変更したあと、ネットワークカメラに再接続する場含 
には、ブラウザに入力した IP アドレスと HTTP ポート番号び変更したものであること 
を必ず確認してください。 


設置.設ちずる 


，ちる•聞< •操作する、 


記録ずる 


V 一 


設定ずる 


その他 










Mail 設定 


外部アラーム発生、モーション検出、カードのエラーなどのときに]日件まで 
の送信先に X —ルを送信することができます。 

7 I に amera Window 」 の 画面左で に〇がお11巧1:1〇口」をク 
^~^リックする 

-画面左が Confi 呂 uration の_><ニューに変わります。 

2 画面左で 「Mail」 をクリックする 



ぶ各項目を設定ずる 

1) 「Mail Server ( SMTP )」 に、 SMTP の IP アドレスまたはヴーバ名を入力 
します。 

2) 「 P 日 P bef 日 re SMTP 」 の 「 User の」と 「 Passw 日「山に、 P 日 P 3 ヴ_ 
バの認証のための I □とパスワードを入力します。 

• POP 3 ヴーバを使わない場合は 、 「POP bef 曰 re SMTP 」 を 「 OFF 」 にし 
ます。（初期値： 「 P 日 P bef 曰 re SMTP 」 は 「 OFF 」） 




































































3) 「Sender email address 」 に管理者の ルアドレスを入力します。 

4) [Save Settings ] ボタンをク U ックします。 

已 ） 「Receiver email addressl」 〜 「Receiver email address ] 日」（こ、 
送信先の X —ルアドレスを最大 1 日件入力します。 

日 ） 「Save Settin 呂 S 」 ボタンをク U ックします。 

7) 「 Subject 」 に; ><- ルのタイトルを入力します。（初期値： T 日 SH 旧 A 
Network Camera ) 

RDamera Name automatically 」 にチェックを入れると、 Subject には 
自動的に力 X ラ名が設定されます。 

8) 「 Messa 資 e body 」 にッセージを入力します。 

目 ） Attach File のプルダウンメニューで添付画像の数を選択します。 

10) 政下のとさにールを送信するかどラかを設定します。 

- 「Send email when motion detected 」 

チェックを入れると、モーション検出したときに;><ールを送ります。 

- 「Send email when external alarm detected 」 

チェックを入れると、外部アラーム検出したときにメールを送ります。 

- 「Send email when accumulation error caused 」 

チェックを入れると、 SD ；>< EU —カードに画像を蓄積する場合にエラーが 
発生したとさに ールを送ります。 

- 「Send notification email by accumulating time 」 

チェックを入れると、 SDX モ U —カードに画像を蓄積し始めに場合、蓄積 
時間が3日分ごと240分まで、通知のールを送ります。 

30分、60分、日日分、12日分、 ] 己日分、18日分、 2] 日分、240分 

1 1) ール送信エラーの場を、何分おさに何回送り直しを試みるかを設定し 
ます。 

-設定する場合は政下のよラにします。 

11-1) 「In an email transmittin 呂 err 曰「， [ ] times 「 esendin 呂 s are 

tried every [ ] minutes 」 の 「 ON 」 に妻ェックを入れます。（初 

期値：チェックなし） 

1 1-2) 最初の [] に、何回送り直しを試みるかをプルダウン;>(ニューで 
選択します。（初期値： 3) 

1 1-3) なの [] に、何分おきに送り直しを試みるかをプルダウン;><ニュー 
で選択します。（初期値： 3) 

1 2) [Save Settings ] ボタンをク U ックします。 

グぉ—知らを---- 

• P 日 P 3 は^-ルボックスからメールを受信する（取り出す）ためのプ n トコルですび、 
ネットワークカメラはメールを取り出しませんので、この設定によって受信メールび消 
失することはあ0ません。 

•ネットワークカメラのメール機能は、 「 SMTPAuth 」 には対応していません。 

• 添付される画像データは通常のメールクライアントソフトウェアで読める形式になって 
いまず。 


設置.設ちずる 


f 見る•聞く•操巧する、 


記録ずる 


設定ずる 


その他 










FTP client 設定 

FTP サーバに画像を記録することができます。 


山 


2 



に3[116「3 Window 」 の画面左でに〇がお11巧1:1〇口」をク 
リックする 

-画面左が Confi 呂 uration のニユーに変わります。 

画面左で 「FTP Client」 をクリックする 


-画面ちに FTP client の設定画面び表示されます。 


TOSHIBA 

FTPCfr'ent Se, が n^http;// 192.168. 曰 . 30) nwc 曰 m02 Back to camera window 



System 

FT#* Genera/ Settings 


Ftp server | 

IKpr 

, 


User ID; 1 1 

Admin 

Password; | | 

Alarm 

Port Number; |21 | 

Nfitwnrk 

Mode ©PORT OpasV 


Connection to FTP Server 


Ostay Connect 

FTP diRnti 

©Re-connect 

pTp s を rv 舌 r 

Connection to FTP Enable 


0 Periodic 


0 External Alarm Detection 

RfirnrHinn 

0 Motion Detection 


0 EXT Control 

CfliTiR 口 Window 

0OFF 


1 Save Settings ] 

Vifiw 1 nq 



Periodic FTP by Schedule 


Monday 0OFF OaII Day 〇 Timer Patteml 〇 Timer Pattem2 


Tuesday ® OFF OaII Day OTimer Patteml OTimer Patterns 


Wednesday 0OFF OaII Day Oxitner Patteml 〇 Timer Patterns 


Thursday ©OFF O All Day O Timer Patteml O Timer Pattem2 


Friday (•) off O All Dav Oximpr Psttfimi O Timpr PsttArn ク * 


各項目を設定する 


•詳しくは 「 FTP サーパに画像を記録する」（一41ぺージ）をご覧ください。 




































が 


FTP server 設定 


ネットワークカラを FTP サーバとして設定し、指定したデイレクト U にパソコンなどか 
ら接続できるよラにでさます。 


|"Camera Window」 の画面左で l"Confi 呂 uration」 をク 
リックずる 


l2J 


-画面左が Configuration の六ニューに変わり ます。 

画面左で 「FTP server」 をクリックする 

-画面もに FTP server の設定画面が表示されます。 


TOSHIBA 

Network Camera 

System 
Use 广 
Admin 
Alarm 
Network 

Mail 
P client 
fPTP served 


Camera Window 


FTPSe" が S がが •gs(http:// 192.168. 日 . 30) nwcam02 Back to camera window 


[ftp root 


Password; と 
FTP Root Path: [ 


Max connection;[1 叫 


[ Save Settinas ] 


团 


各項目を設定する 

1 ) 「User ID 」 にユーヴー名を入力します。（初期値： ftpra 日 t ) 

2) rPasswordJ にパスワードを入力します。湖期値： ftpikwb ) 

3) 「FTP Rci 日 t Path 」 に、本カメラ （ SD >< fU —力ード）内のディレクト 
リを入力します。（例：/ Normal /) 

4) 「Max connection 」 に、最大接続数をプルダウン二:！一で選択します。 
(初期値：1 ) 

己 ） 「Save Settin 呂 S 」 ボタンをク U ックします。 

-ここで入力したユーヴー名とパスワードを使って、本力 ラの指定ディレ 
クト U に接続でさます。 


記録ずる 




設定ずる 


その他 


a 








































o し 


DDNS 設定 


DDNS を使うことびでさます。 DDNS ヴーノ（の接続を設定してください。 


了 


山 
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に3[116「3 Window 」 の 画面左で に〇がお11巧1:1〇口」をク 
リックする 

-画面左が Confi 呂 uration のニューに変わります。 

画面左で 「DDNS」 をクリックする 

-画面ちに DDNS の設定画面が表示されます。 


TOSHIBA 

DDfIS Settinos ChttD ； //192.168,0.301 nwcam02 Back to camera window 



System 

DDNS 0 Enable ©Disable 

User 

UserName | | 

Admin 

Password I I 

Alarm 

DDNS Server: lwww.netcam. 2 aantek.net | 

NRtwnrk 

1 Save ] 

Mail 

To sign up DDNS, click here, 

FTP diRnt 


FTP ssrvAr 

The MAC address of this camera is |00:OB;67;00:03:22| 

Rpcordinn 


Camfi" Winrlnw 


ViRw 1 nn 



凶 


各項目を設定する 

1 ) 「 DDNS 」 を使う場合は 「 Enable 」 を選がします。湖期値： Disable ) 

2) 「User Name 」 にユーヴー名を入力します。 

3) 「 Password 」 にパスワードを入力します。 

4) 「DDNS Server 」 に、 DDNS サーバのサーバ名を入力します。（初期値： 
www . netcam . zaantek . net ) 

DDNS ヴーノくのヴーノく名は変更しないでください。 

己）に ave 」 ボタンをク U ックします。 

•「To si 宫 n up DDNS . click here 」 の 「 here 」 をク U ックすると、ヴイ 
ンアップがでさる DDNS のホームページが表示されます。 


設定ずる 






































TOSHIBA 

Recordiaa Se" かが htt 日； //192.168 ,0.30) nwcam02 Back to camera window 

Sy け Am 

Alarm Recording 


External Alarm 0 ON 0OFF 


Motion Detection 00 N ©OFF 

Admin 

Pre-Recording; [10 イ 

Alarm 

Post-Recording : 卜〇 イ 


Intervals); 1 1 イ 

Nfit-wnrk 

1 Save 1 

Mail 



Normai 




0 ON ©OFF 

FTP ^ftrvRr 

interval(s); 1 1 v.| 


Timer Association OoN ® OFF 


Start; |08 am v]| Stop; | 05 pm 

iRHmrdind 

1 Save] 

CAnwa Winrlnw 

Overwrite 

Vipw ! nq 

0 ON ® OFF 


1 Save ] 


nn tn "Alarm Ssttinns" 


Recording 設定 


ネッ ト ワークカラに挿入した SD >< fU — カードに、外部アラーム時画像、モーション検 
出時画像、ノーマル記録画像を記録するときの設定をします。 


|"Camera Window」 の画面左で l"Confi 呂 uration」 をク 
リックずる 
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-画面左が Configuration の:<ニューに変わり ます。 

画面左で 「Recording」 をクリックする 

-画面もに Recordin 旨の設定画面が表示されます。 




各項目を設定する 

•詳しくは 「 SD メモ U — カードに画像を記録する」（一3日ページ）をご覧くだ 
さい。 



そ 

の 

他 


記録ずる 


設定ずる 










































Audio 設定 


ネットワークカラから入力する音声について設定します。 

Admin 設定でに〇 1111 山を fONJ に設定した場をは、利用者□グインでも、この Audi 曰 
設定ができます。の FF 」 に設定した場含は、利用者□グインでは設定できません。 


/に31116巧 Window 」 の画面左でに〇 11 口〇 1 」をクリックす 
る 

■ 画面ちに Audio の設定画面び表示されます。 

• Admin 設定で |" Sc ) Lincl 」 を fOFFJ に設定した場合は、に amera Window 」 の 
画面左側に 「 Sound 」 は表示されません。 


TOSHIBA 

Network Camera 

Audio $ がが Aost’ht 化 :/7192.166 .0.30) nwcam02 Back to camera window 

nwcam02 

び you want to use "audio in" function, you only have to select on/off on this page. 

Camera Control 

1 Level 2 イ Quality 

1320 *240 v| Resolution 

-Advanced- v.| - | STD | + 1 

Audio Format: 0PCM 〇 ADPCM 

Audio On/Off ： O ON 0 OFF 

00 ff 00 n Flickerless 

11 vjArea(BLC) 

1 0 '^1 AE Level 

00 ff Oon 

Fixed image data size 


ViRW 1 nn 

DfilRtR a ramfira 


Plavhank 


Cnnfinur が inn 

iouna 



2 

1 ) rAudio Format 」 を政下から選択します。 

PCM :通常の音声フォーマットです。（初期値） 

ADPCM :圧縮によって、 PCM 方式に比べてデータ量を減6すこと 
がでさます。 

2) [Audio On / OffJ を！;(下から選択します。 

ON :ネットワークカラの音声を入力します。 

OFF :ネットワークカラの音声を入力しません。（初期値） 


各項目を設定する 






































1 v — ジョンアップをするには 

ファームウェアをバージョンアップするには、じ(下のち法で行ってください。 

•バージョンアップをすると、 IP アドレス料外の設定内容が初期化されますので、必ず 
バージョンアップ前にカメラの設定内容を保存しておいてください。（一77ページ） 

•バージョンアップが終わったら、パソコンに保存した設定内容を取り込んでください。 
(一78ぺージ） 


■はじめに 

最新のファームウェアをダウン□ー ドします。 

•最新のファームウェアを保をするフオルダを作成しておいてください。 

• インターネットで下の東芝サイトにアクセスしてください。 

URL : http://www.toshiba.c 曰 .] が呂 _ じ 31716「3 

• ホームページの説明に従って、最新のファームウェアをダウン□ードしてください。 

I / 「Camera Window 」 の画面左でに〇がお11巧1:1〇口」をク 
'— ~■リックする 

-画面左が Configuration のニューに変わります。 

|1 jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

^画面左で 「 System 」 をクリックする 


• 画面ちに System の設定画面が表示されます。 


TOSHIBA 

か stem S が 加が htt 日 ;//192.16 日 .0.3 0) nwcam02 Back to camera window 



iSvstemi 

Camera name |nwcam02 [ 

User 

1 Change I 

Admin 

Camera's time: 2004-10-8 8;17;0 


Date-Time Disolavina Format 1 ww-mm-dd HH:MM;SS v I 


Text Color green 叫 

NRtwnrk 

1 Change [ 

Mail 



O NTP; 




NTP Server; | | 

FTP ssrvA 广 

Adiustinq Cycle; |24 | hours 

nONR 

0 Input new time; 囚 Synchronize with PC's time 


Date |2 日日 4/1 日巧 




Time | 〇 :20;26 | 

Camfira Window 

Time Zone; 1 GMT-07:00 v| 


Daylight Saving 0 ON 0 OFF 

View 1 nn 

1 Adiust 1 


Rfi け nrA fantnrv かわ ij け nnnfiqurfltinn 


Rphnnt IP CamA 口 


Firmware iipd^t-p 


Fxnnrt nurrent cnnfiqiiratinns 


Imnnrt hrw nnnfinijratinns 




















































ジョンアップをするには（つづを) 



「Firmware update 」 をクリックする 

-画面もに円 「mware update の画面が表示されます。 


TOSHIBA 

Firmware U 。 か te 化！ ; 化：か 192.168 .0.30) nwcamQ2 Back to camera window 

System 

R1.01 

Uwr 

Select software; | |j 去 ! を .. 1 

Admin 

1 Upload 1 

Alarm 


NRtwnrk 


Mail 


FTP rlipnt 


FTP wrvAr 


DDNS 


RRrnrrlinn 


Camflra Window 


Waw 1 nn 



4 j 「 参照」ボタンをクリックする 

-ファイルの選択の画面が表示されます。 

5上記 r はじめに」で保をした最新ファームウエアのファイル 
— ^を選ぶ 


-手順3の画面に選択したファイル名が表示されます。 

ら I 手順3の画面で ruploadj ボタンをクリックする 

-画面に従って、ファームウェアのバージヨンアップを開始させてください。 
-ファームウェアの更新が終了したあと、力;ラを再起動してください。 


お願い- 

• ファームウェアの更新はお客様の責任のちとに行うよラにお願いします。 

• ファームウェアの更新中は力^ラの動作はすべて停止します。 

• ファームウェアの更新中はカメラの電源を絶対に切5ないでください。ファームウェア 
の更新中はカメラにつないでいる LAN ケーブルを絶対に抜かないでください。故障の原 
因となりまず。 









































設定をパソコンにな巧するには_ 

ネットワークカ ラの設定をパソコンに保存することができます。 

/ 「Camera Window 」 の画面左で に〇口 6 邑 uration 」 をク 
‘ — ^ックする 


-画面左が Configuration の:>(ニューに変わります。 

I 之 I 画面左で 「 System 」 をクリックする 

-画面ちに System の設定画面が表示されます。 


TOSHIBA 

Network Camera 

か stem Se •加が htt 日； //192.168 ,0.30) nwcam02 Back to camera window 


fSvsteni 

User 

Camera name |nwcam02 | 

1 Change I 

Admin 

Camera's time: 2004 -10-8 8:17:0 

Alarm 

Date-Time Displaying Format yyy 卜 mm-dd HH:MM:SS 

Text Color green 叫 

NRfwnrk 

( Change 1 

Mail 

FTP nliRnt 

O NTP; 

NTP Server; | | 

FTP SRrvA 广 

Adiustinq Cycle: 24 hours 

DDNS 

® Input new time; 囚 Synchronize with PC's time 


Date 1 2004/10/9 | 

Rfirnrdinn 

Time |0:20:26 | 

Camera Winrinw 

Time Zone; 1 GMT-07; 00 イ | 

Daylight Saving 0 ON 0 OFF 

View 1 nn 

1 Adjust 1 


Rfi け nrfi fantnrv rdpfaiilt nnnfiquratinn 


RRhnnt TP Camp 口 

Firmwflrp undatR 

Fxnnrf- nurrRnt cnnfim 口 tinns 

Imnnrt hrw rnnfinuratinns 



「Export current configurations 」 をクリックする 


•ファイルの保存の確認画面が表おされた場含は、「保存」をク U ックします。 
’名前を付けて保存の画面が表示されます。 


A 保巧する場所を選んで、保巧する 


-設定ファイルび保存されます。（ファイル名の例： ikwb02ccDnf.irii) 
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設定をパソコンに巧巧するには（つづを） 

パソコンに保をした設定を取り込む 
[I I System 設定画面で 「Import new configurations 」 を 


クリックする 


TOSHIBA 

Network Camera 

,i» 0 o け WewCon み yaraWoii が ht 化 ：/7192.168 .0.3 の nvMcam02 Back to camera 
window 

System 


User 

Select Confiauration File; | il がぶ '- I 

Admin 

1 Import 1 

Alarm 


NRt-wnrk 


Mail 


FTP rliRnt 


FTP SArvRf 


DDNS 


RRmrdinn 


广 amAn Window 


ViRw 1 nn 



2 


「参照」ボタンをクリックする 

-ファイルの選択の画面が表示されます。 

保巧した設定ファイルを選ぶ 

-手順1の画面に選択したファイル名が表示されます。 

手順1の画面で 「 Import 」 をクリックする 


設定ずる 


• ネットワークカメラの設定内容び保存しておいた設定内容に置き換わります。 






























その他 

• アラーム端モについて 
• 索引(用語について） 

参ログの表巧について 

• 修理を巧巧される前にお調べ< 
ださい 

♦仕様 
♦か規回 



000 

アラーム端子について 


アラーム端テを使用して各種センサーなどを接続することができます。各端テの機能につい 
ては下表を参照してください。 


本体表示名 

機能 

説 明 

ALARM IN 

アラーム入力 

-别部アラーム信号の入力 
-センサーなどを接続してください。 

GND 

GND 

信号 GND 


ALARM IN 
アラーム入力端モ 
GND 





































■アラーム信号仕様について 



■回路接続の例 


ネットワ ー^7 カメラ 



そ 

の 

他 













































。美引（用語について) 


そ 

の 

化 




AC IN . .. 己 

ADPCM... 74 

AE Level.. 29 

カメラの Automatic Exposure (自動露 
出）の補正値です。 

AES. 10 

ALARM IN 

(アラーム入力） ... 80 

AUDIO IN... 己 

AUDIO OUT. 己 

AVI. 52 

AW 目 ... . ... 11 

巨 LC....10. 29 

Camera Window. 27 

CS マウントレンズ ... 8 

DC IN 〔電源入力端テ） . 己 

DC レンズ……. ... 9 

DDNS. .72 


(Dynamic Domain Name System) 

DNS (Domain Name System ) ヴーバ 
の情報を動的に書さ換え、情報の差分だ 
けを DNS サーノ ' C 間で転送できるよラにし 
た技術です。これによって、 DNS サーバ 
の情報の更新に必要なデータ転送量を減 
らせ、ネットワークのオーバーヘッドを 
かなくできます 。 DHCP (Dynamic 
Host Configuration Protocol ) と組み 
合わせれば、 LAN 上のホストに変更に応 
じて即座に IP アドレスとホスト名を割り 
振ることびできます。 

DHCP.. .13 

(Dynamic Host Confi 呂 urati 曰 n Protocol) 

TCP / IP ネットワークにおいて、各クライ 
アントに動的に IP アドレスを割0当てる 
ためのプ□トコルのことです 。 DHCP 
サーバは、 IP アドレス、ゲートウ エイ アド 
レス、ドメイン名、サブネットマスクなど 
の情報を管理し、クライアントに割りあ 
てることびでさます。 

DNS.... .66 

(Domain Name System) 

数宇の羅列で構成されている IP アドレス 
は人間にとって扱いにくいため、アル 
ファべットと数字（と一部の記号）を使ラ 
ことびでさるド;><イン名を別名として運 
用するよラになりました。その IP アドレ 
スとドメイン名を対応させるシステムが 
DNS です。 


EE レンズ.… . ........日 

Ethernet. 已 


IEEE 802.3で規格化されているコン 
ピュータの通信規格です。 


EXT] ント □— J レ. ... 65 

FTP . 41 


(File Transfer Protocol) 

他のパソコンにファイルを転送するため 
のプ□トコル。本禮はアクティブ/パッ 
シブ両モードを実装しており 、 Firewall 
にち対応でさるよラになっています。 


IP アドレス 


13 


IP プロトコルで使用するためのアドレス 
情報のことです。 IP で通信する機器には 
すべてこの IP アドレスを割り当てる必要 
があります。 

インターネットに接続されている機器で 
は、巧巧で一つのグ□ーバル IP アドレス 
を割り当てておく必要びあります。 IP ア 
ドレスには、ネットワーク I □とホスト ID 
の二つに分けることびでき、ネットワー 
ク I □の値によってクラス A ， 日， C の王 
つびあ0ます。 

JPEG . 已] 

り曰 int Photo 呂 raphic Experts Group ) 

ITU-TS (国際電気通信連含：旧 CCITT ) と 
IS 曰（国隙標準イヒ機構)で定めたカラー静止 
画儘の圧縮を定める標準規格。静止画像 
を]/1日〜]/10日に圧縮することびで 
さます。 

LAN ....... 14 

(Local Area Network ) 

フ□アの中や同一建物内、キゎンパスの 
中など、比較的狭い地域でのコンピュー 
ターネットワークのことです。 


MAC アドレス 


72 


(Media Access Control Address) 

各ネットワークカードに割り当てられて 
いる固有のコードです。 Ethernet では、 

このコードを元にしてフレーム（データ） 

の送受信を行っています。 

NTP ヴーノ 啡寺刻管理 サーバ . 已 8 

(Network Time Protocol) 

正確な曰付-時刻をネットワークによっ 
て提供するサーバのことです。 

0S.......... 準備編 2 

PCM. . .. 74 

PoE... 8、94 




































POP 3 . . ... . . 68 

(Post Office Protocol Versi 曰 n 3) 

インターネットやイントラネットで、電 
子メールを受信するためのプ〇トコル。 
クライアントび、メールサーバからメー 
ルを受信する隙に用いられ、認証機能を 
持ちます。この認証機能を SMTP でメー 
ル送信する場含に、利巧するメールサー 
バもあります （ P 0 P 3 before SMTP ) 


Quality .. 28 

Resolution . 28 

RNCP . 曰曰 


(Retrieve Nei 呂 hborly Cameras 
Protocol ) 

本機び相互通信するためのプ〇トコルで 
す。本機同±が相互認識でさるのはこの 
プ□トコルを利用しているためです。力 
メラ 検索アプ U ケーシヨンの 「Camera 
FinderJ ちこのプ□トコルを利用してい 
ます。 

50><モ1)ーカード . 3日、準備編] 7 

Secure Di 旨け al メモリーカード。大容量 
のマルチメディアデータを記録すること 
びできる新世代超ル型メモ U —カードで 


す。 

SD > (モ U — カードの残量 . 63 

SD > (モ U —カードのフオーマット ..... 63 
SMTP ..... .... 68 


(Simple Mail Transfer Prat 曰 col ) 

インターネットやイントラネットで電テ 
メールを送信するためのプロトコル。 
サーバ間でメールのやりとりをしたり、 
クライアントがサーバにメールを送信す 
る際に用いられます。 

TCP/IP . 9己 

(Transmission Control Prot 曰 c 日 1/ 
Internet Protocol ) 

インターネットの標準プロトコルであり、 

現在最も普及しているプロトコルです。 
ネットワーク層プ□トコルは IP で、トラ 
ンスポート層プ□トコルは T 巳 P 
(Transmission Control Prat 日 col ) と 
UDP (User Datagram Protocol ) の 
二つです。 FTP 、 SMTP などのアプ U ケー 
シヨンは、 TCP / IP を使用しています。 


URL .....] 已 

(Uniform Resource Locator ) 

インターネットの U ソースを指定する方 
式です。具体例としては、インターネット 
上のウェブサイトにアクセスする隙に使 
巧する " http :// www . toshiba.c 日. jp /" の 


ことです。 

VIDEO OUT . 曰 

アイ U スつネクタ . 9 

アイ U ススイッチ . 9 

アイ U スボ U ウム ...... ..日 

アラームの設定.……… ... 64 

アラームリスト . 32 

映像出力 . 曰 

お買上げ時の状態に戻すには ....... .........己8 

音声の設定 ..... 74 

解像度 ..... 28 

画質.. ... 28 

画像の蓄積 ... 49 

力;>(ラ検索アプ U ケーシヨン 

"Camera Finder "... 16 

力;ラ名..… . 27 

管理ち . 18 

逆光補正 .10. 29 

記録画像再生 .. . .. ....31 

ク□スケーブル………. ... 14 


八ブなどを介さず直接パソコン同±を一 
対一で接続することがでをるよラに作ら 
れた Ethernet ケープルの種類です。 



再起動 . 曰 9、 巨 3 

ヴブネットマスク . 66 


IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト 
ID によって構成されます。そのネット 
ワーク ID とホス HD とを区別するために 
ネットワーク I □の長さを判定する役目を 
します。これによって送信先ホストの IP 
アドレスび、□一カルネットワークと U 
モートネットワークのどちらにあるかを 
判断します。 

王脚取付ねじ巧 . 已、日 


そ 

の 

他 


































° 妻引（用語について）（つづを) 


そ 

の 
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時刻設定…. ........................................ …….已8 

仕様 . 95 

修理を依頼される前にお調べください... ..... 88 

ストレートケーブル ....... 14 

パソコンと Ethernet 八ブを接続するため 
の LAN ケーブルの種類です。 

静止画像 . 51 

接続 . 14 

設定画面 . 56 

設定の保存 . 77 

タイマー連動 .. 40 

ダウン□-ド.…… ..... 7已 

遠隔地にある装置か b ネットワークを使 
用し、データを自分側に持ってきて、保存 
することをいいます。 

デフオ J レトゲートウエイ. .... 6日 


ネットワーク機器は異なるネットワーク 
にある機器とは直接通信ができません。 
このよラな場含、ルータなどの機器を中 
継することによつて通信び可能となりま 
す。一般的に、自分し U がのネットワークと 
の通信では、そのデータの送り先はその 
ルータに設定します。 


電源 J —卜 . 8 

ネットワーク . 14 

情報交換のためにパソコンなどの各種装 
置、機器などびケーブルや公衆回線、無線 
などを介して接続されていることです。 

ネットワークの設定 . 66 

ノーマル記録.…… . 40 

ノーマルリスト ... .33 

バージョンアップ . 75 

パスワード変更 ... 18 

八ブ . 14 

1 OBase - T /1 00巨 ase-TX ネットワーク 


で用いられる集線装置です。八ブを中む 
にして、機器を放射線状に接続すること 
によってネットワークを構築します。8 
ポー ト传4 ポー トなど ポー ト数はさまざ 
まです。 

バックフオーカス 


ファームウエ尸. ..... /已 

本機を動作させるプ□グラムです。本機 
ではフラッシュメモ U の中に格納されて 
おり、パソコンから WEB の PC アップ 
□ー ド機能を利用してプ□グラムを書き 
換えることびでをます。 

付属品 . ........準備編3 

ブラウヴ . 1曰、26 

ウェブ画面を閱賣するためのソフトウェ 
アです。 Microsoft ® 社の Internet 
Explorer ™ があります。 

プレイバック . 31 

本機では、過去に記録された画像を再生 
することがでさます。これをプレイパッ 
クといいます。 

フ レームレー ト . 9已 

表示や動画の再生のときに、1秒間に何回 
画面を書さ換えることびでさるかを表す 
指標です。 

プロトコル . 9曰 

ポート番号…. ........66 

TCP や UDP で、 サービス 〔ァプ U ケー 
ションの種類）を区別するために使われ 
る番号。たとえば、電子^ールの SMTP 
は2已、 HTTP は80び一般的に用い b れ 


ます。 

保護キャップ.… ... ..........準備編16 

ホワイトバランス ... 11 

木 —ル言受定 .. 68 

ールへの画像添付 . 69 

モーションセンサー . 64 

ライブ . 

本機で現在描画している画像を LIVE とい 
います。 

U セッ h ボタン. ... 己、93 

ルータ ... 14 


ネットワーク上を流れるデータを他の 
ネットワークに中継する機器をルータと 
呼びます。ネットワーク機器の IP アドレ 
スを見て、どの経路を通じて転送すべさ 
か判断する経路選択機能を持ちます。 


レンズ . 8 

□グ ... .....34 

9 □グイン . 18.20 











































設置•設まずる 



聞< •操作する， 


記録する 


設定ずる 


その他 








□グの表示について 


□グは SD メモ U —カードに保存されます。 SD メモ U —カードをセツトしていない期間の 
□グは蓄積されません。 

SD >< fU —カードに書積される□グの最大件数は約4日日0件です。 


表示 

内容 

System Boot 

システムを（再）起動した 

Change Quality 

画質を変更した 

Change resolution 

辭儘度（画像サイズ）を変更した 

Change Brightness 

明るさを変更した 

Change Contrast 

コントラストを変更した 

Change Saturation 

色の濃さを変更した 

Change Hue 

色合いを変更した 

Set Flickerless 

フ U ッカレスを設定した 

Change Area(BLC) 

逆光補正測光エ U アを変更した 

Change AE Level 

AE レベルを変更した 

Camera Name 

カメラ名を変更した 

Set Time Type 

曰時表示お式を変更した 

Set Text Color 

曰時表示の色を変更した 

Change Camera Time 

カメラの曰時を変更した 

Set Daylight Saving 

Daylight Savin 旨を設定した 

Load default config 

設定を初期値に戻した 

Upload IPCamera 

カメラのファームウエアをバージョンアップした 

Export config 

設定をエクスポートした 

Import config 

設定をインポートした 

Set User check 

アクセス権を設定した 

Add User 

利用ち□グインを追加した 

Delete User 

利用ち□グインを削除した 

Change Admin 

管理者□グインを変更した 

Format SD card 

SD;><fU- 力ードをフオーマットした 

Set Alarm Detect 

列部アラーム検出を設定した 

Set Motion Detect 

モーション検出を設定した 

Set Connection 

接続の設定を更新した 

Set Http port 

HTTP ポート番号を設定した 

Set Mail 

；>^ール設定を更新した 

Set POP before SMTP 

POP before SMTP 認証を有効設定した 

Set FTP Client 

FTP Clien 墙定を更新した 

Set FTP Port 

FTP ポート番号を設定した 

Set FTP Mode 

FTP のデータコネクション方式を設定した 

Set FTP connection type 

FTP の接続方式を設定した 

Connection FTP Enable 

FTP サーバに記録させる項目を設定した 

Change FTP Schedule 

FTP のスケジュールによる定期記録を変更した 

Change FTP Alarm/Motion Detection 

FTP のが部アラーム/モーション検出による記録を変更した 

Change FTP EXT Control 

FTP の EXT] ント□-ルによる記録を変更した 

Accumulation When FTP Error 

FTP エラー時の SD 方モリーカード蓄積を設定した 

Set FTP Server 

FTP Sever 設定を更新した 













































表示 

内容 

Set DDNS 

DDNS 設定を更新した 

Set Recording 

Recordin 資設定を更新した 

Set Record Schedule 

記録スケジュールを設定した 

Set Alarm Record 

か部アラーム時の記録を設定した 

Set Motion Record 

モーション検出時の記録を設定した 

Ext control short/open 

EXT コント □— ルを短絡/開放した 

FTP down:re-connect 

FTP サーバダウン時：再接続した 

FTP down;start accumulation 

FTP サーバダウン時：蓄積を開始した 

FTP down:accumulation finish 

FTP サーバダウン時：蓄積を終了した 

FTP Server login in fail 

FTP ヴーバに□グインび失敗した 

FTP Client storage path isn't exist 

FTP サーバに保存するディレクト 1 」び存在しない 

FTP binary mode change fail 

FTP ； ( イナ U モードに変更び失敗した 

Mail connect 

メールヴーバに接続した 

Mail connect fail 

メールサーバに接続び失敗した 

Send e-mail finish 

メール送付び終了した 

NTP connect fail 

NTP サーバに接続び失敗した 

New client 

本力方ラに□グインした 

SD unmount, Recording failure 

SD メモ U —力ードび未挿入のため記録を失敗した 

SD unmount, Accumulation failure 

SD メモ U —力ードび未挿入のため蓄積を失敗した 

Completed sending accum data 

蓄積データをすべて FTP サーバに再転送した 

discard, yymmddHHMMSS.jpg 

yymmddHHMMSS.jpg ファイルを内部破棄した 

FTP fail to write image 

FTP ヴーバに JPEG ファイルを書き込めなかった 

FTP downiAccumulation of xxx min(incr) 

FTP サーバダウン時、蓄積データび XXX 分相当になった（増加傾向時） 

FTP down:Accumulation of xxx min(decr) 

FTP サーバダウン時、蓄積データび XX) ( 分相当になった（減か傾向時） 


そ 

の 

他 


心 


一^る • 固ぐ • 操巧ずる 


記録：る 


設定ずる 







































理を依頼される前にお調べ < ださい 


症状 

原因 

対処のしかた 

に ame 旧 Finder 」 
のネットワーク 
カメラリストに、 
ご使用のネット 
ワークカ六ラの 
IP アドレスび表 
示されない。 

♦ネットワークカメラの 
電源びはいっていない。 

♦ネットワークカ方ラの電源びはいっていること 
を確認してください。 

♦ネットワークカメラ 
の L 冉 N ケーブルび振 
けている。 

♦ネットワークカ;^ラの LAN ケーブルび正しく八 
ブやルータに接続されていることを確認してく 
ださい。 

♦含わせて A ブやルータの電源びはいっているこ 
とち確認してください。 


♦パソコンに LAN ケー 
ブルび接続されてい 
ない。 

♦パソコンに LAN ケーブルびをちんと接続されて 
いることを確認して < ださい。 


♦パソコンの IP アドレ 
スび設定されていな 
い。 

♦パソコンの IP アドレスを正しく設定してください。 
(1 已ページ） 

に ame 旧 Finder 」 
からブラウヴび 
起動しない。 

♦ブラウザびインスト 
ールされたデイレク 
卜1」び違ラ。 

• |"Camera Rnder 」 の 「 View / 巳 ustomize / 
Default Browsed でお使いのブラウザのイン 
ス1-ールされているディレクト U を指定してく 
ださい。 

に amera Finder 」 
でブラウヴを起 
動してち「ペー 
ジび見つかりま 
せん」等び表示 
されて力六ラに 
□グインでをな 
い。 

♦ネットワークカメラ 
の IP アドレスとパソ 
コンの IP アドレスび 
間違っている。 

♦ネットワークカ;^ラの IP アドレスを正しく設定 
してください。 

♦パソコンの IP アドレスを正しく語:定してくださ 
い。 

♦ブラウザにプ□キシ 
設定び行われている。 

♦ブラウヴにプ□キシ設定び行われていると、力 
六ラへ□グインでさない堤合びあります。お使 
し ' i のブラウヴのプ□キシ設定か！5ネットワーク 
カメラの 1 P アドレス、またはホスト名をプ□キ 
シを経由しない設定にしてください。 


設置•設定ずる Y 見る•閨く•操たする 


马】抽ずる 


ぶ定ずる 


その他 

















症状 

原因 

対処;のしかた 

ブラウヴに直接 
力方ラの IP アド 
レスを入力して 
ち「ページび見 
つかじません」 
等び表示されて 
カメラに□グイ 
ンでさない。 

[rcamem Finder 」 でブラウザを起動しても「ベージび見つかりません」 
等び表示されてカメラに□グインでさない。】と同じ原因、対ののしかたを 
参照してください。 

□グインしよラ 
としてちエラー 
メッセージび表 
示されて□グイ 
ンでさない。 

♦ □グイン 1 D 、 または 
パスワードびネット 
ワークカメラに登録 
された情報と異なっ 
ている。 

♦お客様の設定した□グインの、パスワードを正 
しく入力して < ださい。 

※ネットワークカメラのデフオルトの□グイン ID 、 

パスワードは、 「 root 」、 fikwbj となっていま 
す。 


•パソコンの C 即 sLock 
び有効になっている。 

♦ □グインの、パスワードは大文字、ル文字を区 
別します。お客様の設定した□グインの、パス 
ワードを正しく入力してください。 


♦パソコンび漢字入力 
モードになっている。 

♦漢字入カモードを OFF にして、お客様の設定し 
た□グインの、パスワードを正しく入力してく 
ださい。 


♦ネットワークカメラ 
に□グインするため 
の管理者□グインの、 
パスワードを忘れて 
しまった。 

♦ネットワークカメラの U セットび必要になります。 

U セットするとお客様びネットワークカ六ラに 
設定した情報はすべてク U アされ、エ堤出荷時 
の情報に房りますのでご注意ください。 


そ 

の 

他 


巧11設定ずる^一見る-聞く， 


寡作ずる 


記傷 i ぶ 


1な定ずる 




















o 


00 


修理を依巧される前にお調べ < ださい(つづを) 


症状 

原因 

対処のしかた 

インターネット 
から力;ラヘア 
クセスでさない。 

♦デフオルトゲートウ 
エイび設定されてい 
ない。 

♦お使いのブ□ー ドバンドルータをデフオルトゲ 
ートウェイとしてネットワークカメラに登録し 
てください。（巨巨ページ） 


♦ブ□ー ドバンドルー 
夕にポートフオワー 
ディングを設定して 
いない。 

♦お使いのブ□ー ドバンドルータにポートフオワ 
-デイング（静的 IP マスカレード、 NAPT ) 機 
能を設定してください。詳しくは、ブ□ー ドバ 
ンドルータの取扱説明書を参照してください。 


♦ブ□ー ドバンドルー 
夕にインターネット 
( WAN 側）からのア 
クセスを禁止する IP 
フィルタなどの設定 
をしている。 

♦お使いのプ□ー ドバンドルータにインターネッ 
卜か5アクセスでをるよラに i 受定して < ださい。 
詳しくは、ブ□ー ドバンドルータの取扱説明書 
を参照してください。 


♦ □一カル（プライべ 
-卜） 1 P アドレスで 
アクセスしている。 

♦インターネット経由でアクセスする場含、お客 
様びご契約しているプ□バイダから発行された 
グ□ーバル 1 P アドレスをブ□ー ドバンドルータ 
に設定する必要びあります。詳しくは、ブ□一 
ドバンドルータの取扱説明書を参照してください。 

※プ□バイダから発行されるグ□ーバル IP アドレ 
スは、固定 IP アドレス、または DH 仁 P サーバか 

5の IP アドレスなどびあります。詳し<は、お 
客様びご契約しているプ□バイダへお問い合わ 
せください。 


♦プ□バイダの DHCP 
サーバから取得して 
いる IP アドレスび変 
要されていた。 

♦新しい IP アドレスを確認して、その IP アドレス 
でアクセスし直して < ださい。 

♦ DDNS サーバへの登録内容の更新を行って<だ 
さい。 

設定びできなぃ。 
(そのい 

♦ネットワークカメラ 
の電源び途中で切れ 
た。 

♦ネットワークカメラの電源びはいっていること 
を確認してください。 


♦ネットワークカメラ 
の L 冉 N ケーブルび達 
中でおけた。 

♦ネットワークカメラの LAN ケーブルび正しく从 
ブやルータに接続されていることを確認してく 
ださい。 


♦パソコンの LAN ケー 
ブルび途中で掠けた 

♦パソコンの LAN ケープルび正しく八ブやルータ 
に接続されている事を確認してください。 


参八ブやルータの電源 
び途中で切れた。 

♦ A プやルータの電源びはいっていることを確認 
して < ださい。 


設置•設定ずる Y 見る•閨く•操作する 


記録ずる 


設定ずる 


その他 



















症状 

原因 

対処;のしかた 

設定びでさない。 
(その 2) 

参 「 Network/Connection 

Settings 」 で IP アドレ 
スを変更した。 

♦ IP アドレスを変更すると、それまで設定画面で 
使用していた IP アドレスでは設定を継続でをな 
くなります。に amera FinderJ でもう一度検 
索を巧い管理者□グインし直してください。 

♦ブラウヴに直接ネットワークカメラの IP アドレ 
スを入力する場を、例として 
「 http :// 192.168.0.40/」 

のよラに新しいネットワークカメラの IP アドレ 
スを入力してをラー度□グインし直してください。 

映徹び出ない。 

♦アイ U ススイッチび 
正し<設定されてい 
ない。 

♦レンズに合わせてアイ U ススイッチを正しく設 
定する。 

♦レンズの絞りび正し 
く調整されていない。 

♦レンズの絞りを正しく調整する。 

♦ケーブル類び正しく 
接続されていない。 

♦ケーブ J レ類を正しく接続する。 

ビデオモニター 
に色び正しく出 
ない。 

♦ビデオモニターび正 
しく調整されていな 
い。 

♦ビデオモニターを正しく調整する。 

♦照明び暗い。 

♦照明を明る < する。 

ネットワークカ 
メラの画傲び表 
示されない。 

♦回線び湿んでいる。 

♦画面びすぐに表示されない場含ちあります。少 
しお待ちください。 

♦パソコンの U ソース 
(CPU パワ ー、 RAM ) 
び不足している。 

♦ネットワークカメラの画像を見るためには、パ 
ソコンの推賀動作条件びあります。 (1 吕ぺージ） 
♦パソコンで起動しているネットワークカ;^ラに 
関するブラウザし外を閉じてください。 

ネットワークカ 
メラの画像の更 
新び遅い。（そ 
の 1) 

♦配信画慷サイズび大 
さい。 

♦ネットワークカ方ラは 、 QVGA (320 x 240) サ 
イズで画像を配信するよラにデフオルト設定さ 
れています。画傲を高速にするためには、 
Camera Wind 日 w の 「 Resolution 」 でルさい 
画像サイズを選択してください。 

♦画質び高画質に設定 
されてし1る。 

参 Camera Window の 「 Quality 」 で巧いレベル 
を選択すると配信スピードび向上しますび、画 
質は落ちます。 


そ 

の 

他 


巧因設定ずる 


一^る • 固く • 漢巧する^|^ 記得^ 


設定ずる 























°^理を依巧される前にお調べ < ださい(つづを) 


症状 

原因 

対処のしかた 

ネットワークカ 
メラの画傲の更 
新び遅い。（そ 
の 2) 

♦複数のユーヴび同時 
にカメラにアクセス 
している。 

♦複数のユーザび同時にカメラにアクセスすると 
画像の更新スピードは低下します。 

ネットワークカ 
メラの画像びち 
らつく。 

♦フ U ッカーの設定び 
正しくない。 

♦東日本（已 OHz 帯）でネットワークカ分ラをお 
使いの場含 、 Camera Window の fFlickerlessJ 
を ON にしてください。 

♦西日本（已 OHz 帯）でネットワークカメラをお 
使いの場含 、 Camera Window の fFlickerlessJ 
を OFF にしてください。 

ネットワークカ 
メラの画像び上 
下反乾している。 

♦ネットワークカメラ 
びさかさに設置され 
ている。 

♦壁掛けや卓上にしている場含、ネットワークカ 
メラ本体の 「 TOSH 旧 A 」 □ゴび正しい方向に 
なるよラに設置し直して < ださい。 

画像の色びよく 
ない。 

♦パソコンのモニター 
色の設定び 16 bit 未満 
になっている。 

♦1 巨 bit じ(上に設定してください。 

画债の焦点び合 
わない。 

♦レンズカパーびよご 
れてし1る、あるいは 
ゴ S び付着している。 

♦乾いた巧でふを取ってください。 

♦被写体までの距離び 
近すぎる。 

♦お使いのレンズの最短撮該距離をご確認<ださ 
い。 

ネットワークカ 
メラの音声び出 
力されない。 

♦お使いのパソコンの 
音量び□になっている。 

♦お使いのパソコンの音量を調整してください。 

♦マイクび装着されて 
いない。 

♦市販されているマイクをネットワークカメラに 
装着してください。（扫ページ） 

♦マイクの仕様び合っ 
ていない。 

♦ご使用でをるマイクは、コンデンサ型のモノラ 
ルマイクです。プラグ形状は3.已 f モノラル専用 
です。 

ネットワークカ 
メラの音声感度 
び悪い。 

♦マイクの向さび音を 
拾いたい向をになっ 
ていない。 

♦ネットワークカ方ラの外部マイクを音を拾いた 
い方向に向けてください。 

メールを信でき 
ない。 

• SMTP 、 POP 3 サー 
バび正しく 設定され 
ていない。 

♦プ□バイダから通知された SMTP と POPS ヴ 
ーパ'を設定してください。 

(68 ぺージ） 

♦ DNS サーバび正しく 
設定されていない。 

♦プ□ノ（イダか5删された DNS サーノ くを DNS ] 、 
DNS 2 に設定してください。（巨6ページ） 
《 DNS 1 には、プライマ U またはマスターなど 
と表現されているものを、 DNS 2 には、セカ 
ンダ U またはスレーブなどと表現されている 
をのを入れて < ださい。 

ールの送信条件び 
設定されていない。 

♦ ；>< ールを送信するためには、ネットワークカメ 
ラに、どの条件で誰にメールをを信するか設定 
する必要びあります。（巨日ページ） 























症状 

原因 

対処のしかた 

時刻合わせで去 
ない。 

♦ NTP サーバび正しく 
設定されていない。 

♦インターネットで公開される NTP サーバは利巧 
者に通知なしに運用を停止したりする場合ちあ 
ります。 

バージヨンアツ 
プび正常に完了 
しなかった。 

♦バージョンアップ中 
に、電源オフ、ネッ 
トワークトラブル、 
その他の理由でバー 
ジョンアップび完了 
しなかった。 

♦7 己ページの「バージョンアップをするには」の 
手順に従って、やり直してください。 

FTP ヴーパに画 
憬び記録されな 
い。 

♦ FTP による記録機能 
び有効になっていな 
い。 

♦ FTP による記録機能び有効になっているかを確 
認してください。 （43 ページ） 


♦ FTP サーバの IP アド 
レス、 D / パスワード、 
転送デイレクト U の 
指定を間違っている。 

♦正しい情報をもう一度設定してください。 (42 
ぺージ） 


♦ FTP による転送を行 
っている最中に何ら 
かの原因でサーバと 
の通信びでさな<な 
った。 

♦ 1分攻上放置してを記録び再開されない場合は、 
FTP サーバとネットワークカ六ラの回線などび 
正し < 接続されているか確認してください。 

参 「Image Accumulation 」 を 「 ON 」 に設定し 
た場合 （49 ページ）、送信でをなかった記録フ 
ァイルはネットワークカメラ巧の SD メモ U —力 
ードに蓄積されています。回線び回復すると蓄 
積していた記録はすべて送信されます。 

アラーム時のプ 
1」/ボスト記録 
ファイルび届い 
ていない。 

♦プ U 記録はアラーム 
凳生政前の画慷デー 
夕になるため、その 
記録配信順番は必ず 
しを整然としません。 

♦使巧されているサーバ、回線状態、配信画慷サ 
イズ、画質設定内容によっては、送信枚数び減 
かする場をびあります。 

問題を解まで走 
ない。 


♦リセットボタンを押す 

U セットボタンを押すと、カメラのファームウ 
ェアの設定内容び初期状態（お買い上げの状態） 

に戻ります。 

<力方ラの設定情報を初期状態に戻す方法> 

1力六ラと電源のはいった八ブを L 冉 N ケーブル 
で接続します。 

2カメラの電源を投入します。 

3約1分間待ちます。 

4力方ラ本体の U セットボタンを己〜] 0秒巧し続 
けます。 

己約1分間待ちます。 

カメラび再起動したら再び設定し直してください。 
ネットワークなどの初期設をは13ページを参 
照してください。 


- 

♦お買上げの販売店へご相談 < ださい。 


そ 

の 

他 


巧11設定ずる 


一^る•聞 <• 寡巧ずる 


S. ^ 


1な定ずる 





















° 修理を巧*!される前にお調べ < ださい(つづを) 


LAN ケーブルで電源供給をする PoE 給電機能について 

PoE ( Pc ) we「over Ethernet ) には、スペアペア（空き線を使って給電する方式）と、シグ 
ナルペア（信号線を使って給電するち式）の2つの手法があります。受電側である本機は 
そのどち6にを対応していますが、八プなどの給電装置には、どちらか片方だけ対応してい 
るをのをあります。詳しくは給電装置の取扱説明書をご覧ください。 

LAN ケーブルの種類によっては、上記給電装置から電源が供給でさないことがありますの 
で、4对のツイストペアの LAN ケーブルをご使用ください。 


その他 

• 力ラに強い光が当たると、実際にはない搞模様が干渉搞として現れることがあります 
が、故障ではありません。このよラな場合は、力ラを設置する場所を変えるか、また 
は力 ラのレンズの向さを変えてみてください。 

•音声と力;ラ画像は必ずしち一致するとはかぎりません。 


そ 

の 

化 




*1 :被写体、画質、ネットワーク環境や使巧されるパソコンの性能によって変わります。 
*2: 音声は、回線の状態によっては途切れることびあります。 


I 意匠、仕様などは、改良のため予告なく変更することがあります。 

I この取扱説明書に記載している画面表示、写真、イラストなどは実際とはをか異なる場含がありま 
す。 


お名 

IK - WB 02 

電源 

AC 24 V +10% 日日 Hz または目 OHz / DC 12 V +10% /PoE 

消費電力 

約己.已 W ( AI レンズ使用時） 

撮像素テ 

1/3インチ CC [ H メージセンサー 

有効画素数 

水平 77] 垂直492 

撮像面積 

水平4.目 6 mm 垂直目.日 mm 

走査ち式 

S :1 インターレース 

走査周波数 

水平1日. 734 kHz 垂直已9.94 Hz 

同期ち式 

内部同期 

解徹度 

水平470 TV 本/ま直3甜 TV 本 ( NTSC ) 

最低被写体照度 

1.己 lx ( F 1.0、 フ U ッカレス ON 、 SURE ) 

S/N 

48服 ULL 

映像出力 

VBSl.OV ( p - p ) 7 已 n 不平街 

ホワイトパランス 

自動 ( AWB ) に巳0 OK 〜10000 K ) 

電子シャッター 

1/朗 S 固を ( DC / EE , フ1」ッカレス ON 時1/1册 S 固苗ま/■こは 1/60 S 〜 1/ lOOOOOs 可変 ( AES ) 

逆光補正 

手動日 N / 日 FF スイッチ切換日エリア指定可能 

レンズマウント 

CS マウント 

レンズ 

なし（別売） 

アイ U ス切換 

DC / EE / AES スイッチ切換 

アイ U ス調整 

あ0 

アラーム端テ 

入力 XI 

画像サイズ 

640 X 480 320 X 240 160 x 120 (ピクセル） 

画像圧縮方式 

JPEG 

画質設定 

已段階 

フレームレート-1 

最大 22 fps (640 x 480). 最大3日 fps (32 日 X 24日、 160 x 120) 

音芦2 

あり（あち向（マイク入力/スピーカー出力)、 PCM ' ADPCM ) 

AUDIO IN 端子：3.己 mm モノラルミニジャック、プラグインバワー巧庇 

AUDIO OUT 端子：3.己 mm モノラルミニジャック 

モーションアラーム機能 

あ0 

画像記録機能 

あ0 ( S □メモ U - 力ードに記録巧齢 

記録メディア 

SD メモ U —力ード（別売） 

メール通知®能 

あ0 

インターフェース 

RJ -45 (10 BASE - T /100 BASE - TX ) 

プ□トコル 

TCP / IP , UDP / IP , HTTP , SMTP , DNS , FTPc , FTPS , DHCP , POPS , DDNS , NTP , ARP , に MR RNCP 

動作保証周囲温度 

-10で〜+40で 

動作保証周囲湿度 

30% ULL 目日 ％ UTF (結麗がないこと） 

保存温度 

一2日で〜十日日で 

質量 

約430呂(本体のみ） 

列形寸法 

63(11) X 日日搞さ） X 11目媽行) mm 挟起部除く） 

付属品 

ミニ CD - ROM 、 取扱説明書（準備編）/クイックガイド、保証書、 EMI ] ア 


そ 

の 

他 
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株式会社 ま泛 デジタルメディアネットワーク社 

映像システム事業部 

干10已 -8001 ま京都港区ち浦 1-1-1 
電話 (03) 34巳7 -8448 

※住所電話番号はを更になることびありますのでご了承ください。 



